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1 Generalita ed indicazioni di impiego

1.1 Antiruggine ‘I’ (serie A229)

Mano di fondo protettiva per strutture in ferro.

SCHEDA TECNICA N. 1.01

Edizione 1/Revisione 0 (Gennaio 2008)

Criteri per I’informazione tecnica UNI 8757

ANTIRUGGINE ‘F’

Di rapida essiccazione e buona scorrevolezza, agisce sul metallo con "effetto barriera" cioe isolante,

pertanto va ricoperta entro breve tempo con smalti di finitura di tipo sintetico od oleosintetico.

1.3 Indicazioni di impiego

Indicata particolarmente per carpenteria metallica quale "protettivo temporaneo" e per manufatti in

ferro durante il periodo che intercorre tra la pulizia superficiale e la pitturazione finale.

PN

Non ¢ indicata per superfici destinate all’esposizione in condizioni ambientali severe. Come

preparazione ¢ necessaria una pulizia meccanica o manuale e lo sgrassaggio delle superfici da

trattare.

2 Caratteristiche di identificazione

METODO
2.1  Tipo di legante
2.3 Peso specifico M. TOR 1
2.8 Tempo di efflusso M. TOR 2
2.13 Colore
2.13.1 Tinte pronte
3 Indicazioni per Uapplicazione
3.1.1 Temperatura dell’ambiente
3.1.3 Temperatura del supporto
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resine sintetiche
Kg/L 1,500 £ 0,100
180" £ 40" Tazza Ford N. 4

rosso ossido — grigio — verde - giallo

min. +5 °C max. +40 °C
min. +5 °C max. +30 °C
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3.3 Modalita di applicazione

3.3.1 Applicazione a pennello pronto all’uso
3.3.1.2 Diluente per pulizia attrezzi Diluente N° 106
3.3.1.5 Consumo consigliato a mq per strato 80 ml/mq pari ad
di 40 secchi (90w umidi) una resa teorica di 13 mq/l

resa pratica: 11-11,5 mq/l
e Il ciclo di pitturazione prevede 1’applicazione di una o due mani.

3.4 Essiccazione o indurimento a 23 °C e 50% U. R.

3.4.2 Tempo di essiccazione al tatto l1h
3.4.3 Tempo di essiccazione apparente completo 8h
3.4.4 Tempo di ripresa (sovrapplicazione=intervallo 16 h minimo

di tempo tra le mani)

4 Indicazioni per I'immagazzinamento

4.3  Stabilita nei contenitori originali 18 mesi
4.4 Tipi di confezioni disponibili It 2,500 - 16,000
. Conservare in luogo fresco ed asciutto.

S Indicazioni di sicurezza
5.1  Classificazione di legge del prodotto in relazione alla sua pericolosita:
R 10 infiammabile

e Per maggiori dettagli riguardanti la pericolosita del prodotto fare riferimento alla relativa Scheda di
Sicurezza.

Si garantisce che i prodotti sono conformi agli standard qualitativi. Poiché il Colorificio FEDERICO TORRE S.p.A. non ha alcun controllo sulle modalita
di stoccaggio , uso ed applicazione dei prodotti, declina ogni responsabilita per eventuali risultati insoddisfacenti imputabili a questi fattori.
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