
MONZO PAINT – 84047 CAPACCIO PAESTUM SA

NORMATIVA DIN EN 13501-01

PRODOTTO

IGNIFUGO

SCHEDA TECNICA IGNIFUGO A CERTIFICAZIONE CEE AQUA SL 418/30

Rivestimento ignifugo AQUA SL-418/30 SCHCHTLACK INCOLORE a

base acqua.

Prodotto ignifugo trasparente ad alta resistenza chimico fisica per poro aperto e poro

chiuso. Si verniciano legni masselli e Mdf ignifugo, produzione di mobili e rivestimenti di

pareti, in generale arredamenti d'interni.

Si raccomanda l’uso a temperatura asciutta sopra i 12 c°. applicazione a pennello, rullo

o spruzzo.

Certificato Ignifugo in classe europea.

Applicazione n.2 strati

Resa: grammi 150 al mq. (applicare 2 strati) Totale uso grammi 300 al mq.

TESTATO DIN EN 13501-1 (2010-01) NORMATIVA EUROPEA

Classificazione di reazione fuoco dei materiali da costruzione e dei suoi elementi. Questo

documento certifica che i materiali classificati e le procedure per tutti i materiali da

costrizione. La norma europea DIN EN 13501-1 (2010-01) regolamenta la classificazione di reazione al

fuoco dei prodotti r degli elementi da costruzione. Secondo la norma, per reazione al fuoco si intende il

grado di partecipazione del materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto.

Vedi tabella di PERONI:


