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Scheda tecnica Wimbledon paint Ciclo  
Vernice spartitraffico per segnaletiche stradali, m obilità e piste ciclabili,  sentieri e percorsi urb ani 
 
 
Vernice per ciclabile, mobilità urbana e spartitraffico è una resina monocomponente al 
caucciù decorativa per mobilità urbana, piste ciclabili, per segnaletica orizzontale per esterni 
composta da un particolare legante acrilico/alchidico-clorocauciù in soluzione acqua/solvente e di 
idrocarburi aromatici che ne consentono la penetrazione in profondità nel supporto e una rapida 
filmazione in superficie, viene fornito nella  versione pigmentata, a  base  di quarzi  selezionati 
che ne migliorano la durezza della  finitura, caratterizzato da un buon grado di copertura, 
antiscivolo. Molto resistente alle movimentazioni in superficie, essiccazione rapida, resiste alla 
pioggia, gomme di vetture e biciclette, in situazioni estreme di neve e ghiaccio. 
VERNICE SPARTITRAFFICO viene fornito nella versione pigmentato colorato a campione 
tinte RAL ed NCS, a base di micro quarzi selezionati che ne migliorano la durezza della finitura, 
caratterizzato da un ottimo grado di copertura.  
 
CAMPI D’IMPIEGO: 
VERNICE PER TRAFFICO, MOBILITA’ CICLISTICA PISTE CI CLABILI E 
SEGNALETICA DECORATIVA:  
viene utilizzata come prodotto per segnaletica orizzontale da applicare su tutti i tipi di supporti, 
manti bituminosi e cementizi , data la sua caratteristica il prodotto in fase applicativa è molto 
fluido e penetra nel supporto creando un ottimo ancoraggio.  
Un prodotto decorativo a colori speciali per assi di tratti ciclabili e stradali, segnaletica d’impatto, 
segnaletica di parchi urbani, parcheggi decorativi aree di centri commerciali.  
I supporti sintetici trattati con WPC, tendono a rammollire in fase di applicazione del prodotto 
proprio a causa della sua natura nitro sintetica,  per poi riacquistare le caratteristiche iniziali ad 
essiccazione inoltrata della finitura. Prodotto secondo la normativa UNI 8681  pittura per strato di 
finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, clorocaucciù alchidica 
rapida e secondo la normativa UNI EN 1871/76   prodotto per la segnaletica stradale 
 
MODALITÀ DI APPLICAZIONE: 
rimuovere eventuali tracce di sporco o polvere. La superficie deve essere asciutta prima 
dell’applicazione 
Il prodotto è da diluire con diluente; si consiglia di controllare la diluizione a seconda delle 
stagioni, e di volerlo testare prima dell’applicazione con la sua giusta dose. Su supporti 
scarsamente assorbenti diluire al 10 - 15% (standard in situazioni normali al 20%) con diluente 
nitro, applicare a pennello o a spruzzo airless. 
L’applicazione su asfalto è diretto senza particolari fondi, mentre su cemento l’applicazione del 
prodotto va preceduta da un fondo speciale; Fondo base road, che riduce le caratteristiche porose 
del cemento e satura i pori e micro fessure 
 
CARATTERISTICA PECULIARE: 
Resina legante polimero al Clorocaucciù/alchidico rapido in soluzione acqua/solvente e di 
idrocarburi aromatici addizionato con granulati antiscivolo, cristobaliti (ciottoli di mare macinati 
e calcinati), corindone, quarzo e grani di vetro 
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RACCOMANDAZIONI: 
• Prima di procedere all’applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto 
e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, che non siano presenti sporco, unto, 
contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant’altro possa compromettere l’adesione 
o la buona riuscita del lavoro. 
• Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole. 
• Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 0 gradi C. e 
+ 35 gradi C. e con umidità relativa non superiore al 75% 
• Non applicare con il rischio di pioggia imminente, con nebbie persistenti nell’arco di 3-4 
ore dall’applicazione. 
• Proteggere da pioggia per il tempo necessario alla completa stagionatura del prodotto (3-4 
ore). 
• Lavare subito dopo l’uso gli attrezzi con apposito diluente sintetico o nitro. 
 
DATI TECNICI: 
ESSICCAZIONE a 20 gradi C. fuori polvere 10 min. – asciutto 1 ora riverniciabile 2 - 3 ore, 
usabile 6/12 ore  
 
RESA E CONSUMI ASFALTO STRADALE CEMENTO RASATO 
Resa al m² kg per mano 0,500-650 kg/m² 0,400 – 0,550 kg/m²   
CARATTERISTICHE  
Ottima resistenza meccanica, alla corrosione, all’abrasione, resistenza agli agenti atmosferici, 
resistenza all’usura 
Diluizione diluente nitro 20-25% 
Fuori polvere 10 minuti 
Ricopribile 30 minuti 
Essiccazione completa 1 ora 
Usabile 6 ore 
 
PESO SPECIFICO circa 1,500 - variabile a seconda della colorazione. 
SOLVENTE: diluente nitro, o clorocaucciù  
VISCOSITÀ alta 
COLORE bianco - giallo cromo, blu, tutte le tinte Ral o NCS 
COLORATO : bianco, altre tinte su ordinazione 
CONFEZIONI 20 kg – 4 kg 
RESIDUO SECCO 70% 
 
NORME DI SICUREZZA: 
• Non fumare, bere, mangiare durante l’uso. 
• Applicare in ambienti ben ventilati. 
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• Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. 
• In caso di ingestione o irritazione delle vie respiratorie consultare un medico. 
• Tenere lontano da fiamme o scintille. 
• Non gettare i residui nelle fognature 
• Non disperdere il prodotto e i contenitori nell’ambiente dopo l’uso. 
 
 
Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e piu’ aggiornate conoscenze. 
Peraltro queste notizie vengono divulgate come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra Azienda, ne fornire 
appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l’impiego dei prodotti descritti. Cio’ anche in 
considerazione del fatto che le condizioni d’impiego sfuggono al nostro controllo. 

 
 
 
VOCE DI CAPITOLATO: 
 
 
L’esecuzione dei lavori deve essere fatta a regola d’arte (previo assicurazioni che il supporto è 
idoneo all’uso di mezzi abilitati al transito), i lavori devono essere eseguiti rispettando i consumi 
kg/m² (0,500/0,650 su asfalto per mano e di 0,400 – 0,550 kg/m² su massetto in cemento per 
mano) per un ciclo di minimo due mani per tinte classiche a base di colorazione ad ossido di ferro 
(es: giallo ossido, verde, rosso ossido, nero, bianco, marrone, rosso ral 3011, giallo ral 1006, 
grigio) e con la stesura di n.3 mani per colorazioni speciali a pigmentazione minerale meno 
stabile alla luce, intemperie e copertura (esempio: rosso vivo, giallo limone, arancio, blu notte, 
viola ecc). L’applicazione su asfalto è diretto senza particolari fondi, mentre su cemento 
l’applicazione del prodotto va preceduta da un fondo speciale Fondo base road, che riduce le 
caratteristiche porose del cemento e satura i pori e micro fessure. 
La sua applicazione dovrà determinare uno strato unico senza differenze di colori ed ombrature.  
La sua applicazione deve essere eseguita con attrezzature idonee, o macchina con nebulizzatore 
ad airless, o rullata a mano e secondo le prescrizioni impartite dall’appaltante.  
I prezzi di contratto includono l’utilizzo di tali attrezzature. La ditta appaltatrice dei lavori avrà 
facoltà di sviluppare i lavori in modo che riterrà più conveniente, per darli perfettamente compiuti 
nel termine contrattuale. La quantità di vernice e la concentrazione della miscela vernice con 
diluente, deve corrispondere alle prove campioni che la ditta Appaltatrice deve sottoporre all’atto 
della consegna dei lavori; in ogni caso la stessa deve essere tale a garantire uno strato di resina 
perfettamente compatto e uniforme di tinta con il ciclo approvato dalla Direzione dei lavori, 
garantendo uno standard . 
La diluizione deve rispettare la scheda tecnica del prodotto, ed avere un test sul cantiere per 
determinare l’esatta miscelazione a secondo delle stagioni. La diluizione del prodotto con 
solvente specifico indicato dalla casa costruttrice, è a carico della ditta appaltatrice dei lavori.  
La ditta appaltatrice si impegna ad eseguire le opere a perfetta regola d’arte ed il giudizio 
sull’esattezza dei tracciamenti e della posa è riservato in modo insindacabile ad (ENTE 
COMMITTENTE); eventuali difetti riscontrati in corso d’opera, saranno di conseguenza ad 
esclusivo e completo carico e spesa della Ditta Appaltatrice (D/A) medesima, tutte le opere e 
forniture relative, necessarie per l’eliminazione di eventuali errori, sbavature, o alle bruciature, 
macchie, aloni, la cancellazione e rifacimento del percorso e della segnaletica orizzontale, 
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giudicata non correttamente eseguita dalla Direzione dei lavori.         
Durante l'esecuzione dei lavori, opere elencate, si avrà cura di proteggere tutte le superfici non 
soggette ad interventi di tinteggiatura.  
La preparazione dei supporti, mediante spolveratura, spazzolatura manuale, in funzione della 
natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare. La rimozione di 
muschio e vegetazione, polvere e incrostazione sarà eliminata con accurata pulizia e trattamento 
con idropulitrice a 100 bar.  
Prima di procedere alla verniciatura, quindi, preparare il supporto con un’accurata pulizia e 
lavaggio del supporto, aspirazione dei detriti con aspiratore/soffiatore elettrico o a scoppio, 
sempre a carico della ditta appaltatrice dell’opera.  
Applicazione di VERNICE (Jumbopaint/Wimbledon) formulato nel rispetto degli standard 
produttivi, seguita dopo essiccazione avvenuta, da una seconda mano dello stesso prodotto.  
Le applicazioni saranno eseguite su superfici perfettamente asciutte, con temperatura ambiente e 
quella delle superfici, compresa tra i +5°C e + 40°.  
Si sconsiglia l'applicazione quando l'umidità ambientale supera l'80%. 
 
PS:per realizzazione di piste ciclabili exnovo è consigliabile avere dei supporti: 

• Tappetone in asfalto su base costipata e drenante con spessore non inferiore a 4 cm  
• Getto in calcestruzzo di tipo industriale (supportato da rete elettrosaldata 20x20 di  Ø  8) 

elicotterato non liscio  per avere un effetto drenante non inferiore a 8 cm di spessore   
 
PREZZI DI CAPITOLATO Settembre 2012  
 Prezzo 
prodotto al kg. 
Eur 6,50 in fusti 
da 20 kg Eur 
130,00 
 
 

Diluente speciìfico 
“nitro sintetico”  
Prezzo commerciale 
Eur 2,00 litro, incide 
nella miscelazione del 
prodotto ad Eur 0,50 
per Kg di prodotto da 
miscelare.  
 

Prezzo di 
applicazione in opera 
del prodotto 
(compresa la 
preparazione del 
supporto e due mani 
di vernice) Eur 10,50 
 

Tracciatura 
segnaletica, 
strisce e 
simboli Eur 
20,00 mq  

Applicazione 
del Fondo 
base road su 
cemento Eur 
3,50 mq 

 
 
Il laboratorio 
MONZO PAINT SAS - JUMBOPAINT 


