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EPOGUMM LINEE CAMPO INDOOR
Ciclo epossidico caucciù 

 
Settore di impiego: Campi da Basket
liscio industriale 

 
 
Epogumm linee campo per la tra
campi di basket, pallacanestro
componenti gommosi al caucciu' idrodiluibile con acqua distillata, indelebile per pavimentazioni in 
gomma, pvc rigido, pvc Rubber, Pvc Taraflex/Gerflor, Mondo/Elastisport, Elastiflex, Mondosport, 
Mondoflex, Virag/Durasport copripalestre, Durasport EX e Super, Grabo sport, Pavimento vinilico 
sportivo con trattamento antibatterico e fungicida
Ideale anche per pavimenti in legno campi
rigenerare vecchi pavimenti degradati evitando costose rimozioni. Per una semplice e snella 
applicazione si consiglia sempre di applicare la stessa tinta del supporto esistente
 
Resa: 15/20 grammi al metro lineare
La tracciatura di un campo da basket
quantità di prodotto bisogna acquistare 3 kg di prod
prodotto applicato. Si consigliano 2 confezioni da 1,500
 
Diluizione con acqua 5% 
Catalizzatore B + Componente A
 
 
RESA SU PVC MONOLITICO: 
 
Resistenza UNI EN 1516-1999, UNI EN 1517
Il laboratorio 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* I valori indicati con l'asterisco, trattandosi di un sistema tintometrico, hanno carattere indicativo e riferibili all'esat
realizzazione delle nostre formulazioni. 
Le indicazioni di questo notiziario sono il risultato di numerosi esperimenti e vanno considerate come ottimi indici di
orientamento. I modi di applicazione ed i sistemi di lavorazione sono però molto vari, pertanto non si può assumere garanzia
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LINEE CAMPO INDOOR 
  

a Basket indoor , campi con supporti in gomma o pvc

per la tracciatura di pavimenti in Gomma, Pvc, Legno
, pallacanestro, volley ecc.. uso indoor a normativa. Prodotto con particolari 

componenti gommosi al caucciu' idrodiluibile con acqua distillata, indelebile per pavimentazioni in 
do, pvc Rubber, Pvc Taraflex/Gerflor, Mondo/Elastisport, Elastiflex, Mondosport, 

Mondoflex, Virag/Durasport copripalestre, Durasport EX e Super, Grabo sport, Pavimento vinilico 
sportivo con trattamento antibatterico e fungicida, legno ecc.  

in legno campi in parquette, gomme, cemento. Ottimo
rigenerare vecchi pavimenti degradati evitando costose rimozioni. Per una semplice e snella 
applicazione si consiglia sempre di applicare la stessa tinta del supporto esistente

20 grammi al metro lineare 
di un campo da basket, pallacanestro misura 200 metri lineari di tracciatura, per la 

bisogna acquistare 3 kg di prodotto per ottenere una tracciatura con due mani di 
Si consigliano 2 confezioni da 1,500 

+ Componente A Base 

 160 grammi al m² 

1999, UNI EN 1517-2001    

* I valori indicati con l'asterisco, trattandosi di un sistema tintometrico, hanno carattere indicativo e riferibili all'esat

Le indicazioni di questo notiziario sono il risultato di numerosi esperimenti e vanno considerate come ottimi indici di
orientamento. I modi di applicazione ed i sistemi di lavorazione sono però molto vari, pertanto non si può assumere garanzia
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, campi con supporti in gomma o pvc, legno, cemento 

Legno, Cemento, segnatura 
. Prodotto con particolari 

componenti gommosi al caucciu' idrodiluibile con acqua distillata, indelebile per pavimentazioni in 
do, pvc Rubber, Pvc Taraflex/Gerflor, Mondo/Elastisport, Elastiflex, Mondosport, 

Mondoflex, Virag/Durasport copripalestre, Durasport EX e Super, Grabo sport, Pavimento vinilico 

. Ottimo per recuperare e 
rigenerare vecchi pavimenti degradati evitando costose rimozioni. Per una semplice e snella 
applicazione si consiglia sempre di applicare la stessa tinta del supporto esistente. 

misura 200 metri lineari di tracciatura, per la 
otto per ottenere una tracciatura con due mani di 

* I valori indicati con l'asterisco, trattandosi di un sistema tintometrico, hanno carattere indicativo e riferibili all'esatta 

Le indicazioni di questo notiziario sono il risultato di numerosi esperimenti e vanno considerate come ottimi indici di 
orientamento. I modi di applicazione ed i sistemi di lavorazione sono però molto vari, pertanto non si può assumere garanzia 
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per ogni singolo caso. 
La presente versione aggiornata annulla e sostituisce le precedenti edizioni.
 

 
PREZZO PUBBLICO
33,00+IVA 
RESA MQ. 15 CONFEZIONE
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La presente versione aggiornata annulla e sostituisce le precedenti edizioni. 

PUBBLICO 2012  KG. 1,5 EUR 

15 CONFEZIONE 
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KG. 1,5 EUR 


