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SCHEDA TECNICA
J-458P1 — RIPARA BALCONI E TERRAZZE

Protex film impregnante siliconico idrorepellente per edilizia

NATURA CHIMICA

Miscele di resine siliconiche e silani.

CONSIGLI

RIPARA BALCONI E TERRAZZE e un impregnante trasparente concentrato a base acqua silano-silossano,
appositamente studiato per proteggere e idrofobizzare i materiali minerali da costruzione da infiltrazioni
d’acqua e dall’'umidita.

Rende i supporti idrorepellenti effetto loto con la massima resistenza alle infiltrazioni.

Viene impiegato per la protezione idrorepellente di materiali da costruzione assorbenti le murature in
cemento, pannelli in fibrocemento, murature in mattoni, mattoni silico-calcarei, pietre naturali o artificiali,
calcestruzzo cellulare, intonaci e pitture minerali, ripara balconi e terrazze, satura le fughe di terrazze e
balconi contro le infiltrazioni, efficace anche su substrati umidi.

Non & indicato per rendere idrorepellente il gesso.

L’ottima resistenza agli alcali del muro rende il prodotto efficace per tutti i materiali altamente alcalini pH9
(cemento fresco) ed & essenziale anche per i materiali poco assorbenti e/o di colore di tonalita scura.

Dopo I'applicazione, RIPARA BALCONI E TERRAZZE, reagisce con |’aria atmosferica creando una barriera
idrorepellente senza formare pellicole, ne strati, rende traspirarante il substrato.

L'impregnazione garantisce I'impermeabilita all’acqua ed agli agenti atmosferici (pioggia, piogge acide,
ecc.). L'acqua battente scorre via su una superficie idrofugata trattata con RIPARA BALCONI E TERRAZZE
non assorbendo acqua.

La durata dellidrorepellenza dipende dall’applicazione, solitamente si consigliano manutenzioni, il
trattamento va ripetuto dopo quattro/cinque anni anche se I'azione dell'impregnatura & efficace per oltre
dieci anni.

La MONZOPAINT garantisce che la presente scheda e stata redatta in base alle sue conoscenze tecnico-scientifiche e ad accurate
prove di laboratorio; non si assume, tuttavia, responsabilita derivanti dall'impiego improprio del prodotto, poiché le condizioni
applicative sono fuori del proprio controllo. Si consiglia un test di prova del prodotto, quindi applicare il test, verificare se il
prodotto soddisfa le proprie esigenze e procedere con il ciclo stabilito. Aggiornamento: Febbraio 2019
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CONSIGLI

RIPARA BALCONI E TERRAZZE deve essere applicato su superfici asciutte onde evitare una insufficiente
penetrazione e quindi efficacia del trattamento.

COME SI APPLICA: Il trattamento viene eseguito per immersione a pennello nelle fughe, e continuare su
tutto il supporto con rullo a pelo raso.

E opportuno che Iimpregnazione sia uniforme, successivamente ripulire con straccio la parte eccedente
sullo strato andando ad agire lentamente. Soprattutto su piastrelle in gres e porcellana & obbligatorio
intervenire a eliminare le eccedenze applicate lasciando penetrare abbondantemente nelle fughe e parti
lese.

La barriera idrorepellente & invisibile.

Applicando I'impregnante con il pennello prestare attenzione a trattare sufficientemente ogni punto della
superficie.

Applicare RIPARA BALCONI E TERRAZZE fino a completa saturazione del substrato bagnato su bagnato
senza far trascorrere molto tempo tra una applicazione e I'altra.

Assicurarsi che il substrato sia secco e non bagnato prima dell’applicazione.

Proteggere i serramenti da eventuali schizzi di prodotto, eventualmente lavare subito i vetri delle finestre
con acetone o abbondante acqua.

Generalmente due applicazioni sono sufficienti per quasi tutti i substrati.

Per il substrato e I'efficacia del trattamento deve essere determinata volta per volta eseguendo dei test su
una piccola area di materiale da trattare.

DOSAGGIO E RESA:

| dosaggi richiesti variano in base all’assorbimento del materiale da trattare, di solito possono variare da 0,1
al,0l/m2.

Elenchiamo qui di seguito alcuni valori di riferimento:

un litro di RIPARA BALCONI E TERRAZZE ¢ sufficiente per trattare: 15-30 m?
- fibrocemento (10-15 m?)

- pietre minerali e naturali (15-20 m?)

- calcestruzzo (3-5 m2)

- mattoni in calcio silicato (2-3 m?2)

- mattoni (5-8 m?)

- pavimento in piastrelle fugato (20-30m?)

Raccomandiamo di effettuare prove preliminari per verificare I'applicabilita e la resa del prodotto poiché in
alcuni casi potrebbero verificarsi delle leggere variazioni di tonalita del materiale trattato.

La MONZOPAINT garantisce che la presente scheda e stata redatta in base alle sue conoscenze tecnico-scientifiche e ad accurate
prove di laboratorio; non si assume, tuttavia, responsabilita derivanti dall'impiego improprio del prodotto, poiché le condizioni
applicative sono fuori del proprio controllo. Si consiglia un test di prova del prodotto, quindi applicare il test, verificare se il
prodotto soddisfa le proprie esigenze e procedere con il ciclo stabilito. Aggiornamento: Febbraio 2019
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Viscosita (F8 sec) 12-14
Residuo Secco % 15-20
Peso specifico (Kg./litro) 0.9-1.0
Tipo di prodotto Silossanico
Aspetto del film Opaco
Impiego protezione

Tipi di supporti

Tutti i supporti minerali assorbanti

Diluente Acqua

Pronto all’uso

VOC (g/L) (2013) 380
Resistenza agli agenti atmosferici Alta
Resistenza all’acqua Alta

Attrezzi

Rullo e pennello

Stabilita (mesi)

12-24

ATTENZIONE SU COME SI POSA: |'applicazione del prodotto va fatta per sezioni, in modo
continuativo e senza interruzioni, per evitare effetti di sovrapposizione, infatti un supporto gia
trattato, una volta asciutto con RIPARA BALCONI E TERRAZZE, non permette pilu I'applicazione di
alcuna emulsione acquosa di silani, che pud creare anche macchie sulla superficie.

Un’ulteriore impregnazione su supporti malamente trattati in precedenza con I’emulsione
acquosa, € possibile solo con prodotti a solvente.

| supporti non assorbenti non possono essere trattati perché il prodotto asciugando pud formare
una pellicola che indurisce dopo un po’ di tempo (per questo & consigliato usare straccio per

asciugare I'eccedenza su piastrelle non assorbenti).

La MONZOPAINT garantisce che la presente scheda e stata redatta in base alle sue conoscenze tecnico-scientifiche e ad accurate
prove di laboratorio; non si assume, tuttavia, responsabilita derivanti dall'impiego improprio del prodotto, poiché le condizioni
applicative sono fuori del proprio controllo. Si consiglia un test di prova del prodotto, quindi applicare il test, verificare se il
prodotto soddisfa le proprie esigenze e procedere con il ciclo stabilito. Aggiornamento: Febbraio 2019
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STOCCAGGIO:

J-458P1 RIPARA BALCONI E TERRAZZE deve essere stoccato e trasportato ad una temperatura < 30 °C,
mentre non e influenzato dalle basse temperature fino a Zero gradi.

Proteggere dai raggi solari. Il prodotto reagisce con I'umidita atmosferica, evitare quindi un prolungato
contatto con I'aria. Mantenere nei contenitori originali ben chiusi. In tali condizioni il prodotto e stabile per
almeno 12 mesi dalla data di produzione.

Osservare adeguate norme di sicurezza relative ai solventi organici. Evitare di fumare durante I'utilizzo ed
evitare la vicinanza di qualsiasi fiamma. Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

CONFEZIONI:
Lt. 1-4-10

AVVERTENZE:
Si consiglia di leggere attentamente la scheda di sicurezza del prodotto prima dell’utilizzo.

La MONZOPAINT garantisce che la presente scheda e stata redatta in base alle sue conoscenze tecnico-scientifiche e ad accurate
prove di laboratorio; non si assume, tuttavia, responsabilita derivanti dall'impiego improprio del prodotto, poiché le condizioni
applicative sono fuori del proprio controllo. Si consiglia un test di prova del prodotto, quindi applicare il test, verificare se il
prodotto soddisfa le proprie esigenze e procedere con il ciclo stabilito. Aggiornamento: Febbraio 2019
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