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Scheda Dati di Sicurezza  
1. Identificazione della sostanza o della miscela e  della società/impresa   

1.1. Identificatore del prodotto 

Codice: DED-05 
Denominazione RESINA POLIESTERE 

1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o m iscela e usi sconsigli ati 

Descrizione/Utilizzo 
Resina poliestere liquida per impregnazione inclusa  di 

catalizzatore 1.3. Informazioni sul fornitore della  scheda di dati di sicurezza 

Ragione Sociale MONZO PAINT SAS – JUMBO PAINT 
Indirizzo VIA ITALIA 85 
Località e Stato 84047 CAPACCIO PAESTUM (SA)I  (FI) 

ITALIA 
tel. 0828/725507 
fax 0828.1990809 

e-mail della persona competente, 
responsabile della scheda dati di sicurezza 

Resp. dell'immissione sul mercato: 

posta@jumbopaint.it  

MONZO PAINT 

1.4. Numero telefonico di emergenza 

Per informazioni urgenti rivolgersi a Emergenza ore ufficio: 8-13: 14-18 Tel: 0828.725507  

2. Identificazione dei pericoli.   

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela . 

Il prodotto è classificato pericoloso ai sie ndselle disposizioni di cui alle direttive 6478//5CEE e 1999/45/CE e/o del Regolamento (CE) 1272/0208 (CLP) (e 
successive modifiche ed adeguamntei). Il prodotto pertanto richiede una schae dati di sicurezza conforme alle disposizi odnel 
Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche. 
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti ci hri  sper la salute e/o l'ambiente sono riportatee aslelz. 11 e 12 della persente scheda 

Simboli di pericol Xn 

Frasi R: 10-20-36/38

Il testo completo delle frasi di rischio (R) e ed einlldicazioni di pericolo (H) è riportato alla soenzei 16 della scheda. 

2.2. Elementi dell`etichetta. 

Etichettatura di pericolo ai sensi delle dirett6iv7e/5 48/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche edd aeguamenti. 

Xn 

  
NOCIVO 

R10 INFIAMMABILE. 
R20 NOCIVO PER INALAZIONE. 
R36/38 IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE. 

S 2 CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. 
S16 CONSERVARE LONTANO DA FIAMME E SCINTILLE - NON FUMARE. 
S23 NON RESPIRARE I GAS/FUMI/VAPORI/AEROSOLI [TERMINE()I APPROPRIATO(I) DA PRECISARE DA PARTE DEL 

PRODUTTORE]. 
S26 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E 

CONSULTARE UN MEDICO. 
S33 EVITARE L'ACCUMULO DI CARICHE ELETTROSTATICHE. 

IN CASO D'INGESTIONE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO E MOSTRARGLI IL CONTENITORE O 
L'ETICHETTA. 

S46  
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Contiene: STIRENE 

2.3. Altri pericoli. 

Informazioni non disponibili.  

3. Composizione/informazioni sugli ingredienti.  

3.1. Sostanze. 

Informazione non pertinente. 

3.2. Miscele. 

Contiene: 

Identificazione. Conc. %. Classificazione 67/548/CE E. Classificazione 1272/2008 (CLP). 

STIRENE 
CAS. 100-42-5 45 - 47,5 R10, Xn R20, Xi R36/38, Nota D Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H332, Eye Irrit. H2 319, 

Skin Irrit. 2 H315, Nota D CE. 202-851-5 
INDEX. 601-026-00-0 
Nr. Reg. 01-2119457861-32 

T+ = Molto Tossico(T+), T = Tossico(T), Xn = Noci(vXon), C = Corrosivo(C), Xi = Irritante(Xi), O = Cobmurente(O), E = Esplosivo(E), F+ =E stremamente Infiammabile(F+), F = Facilme 
Infiammabile(F), N = Pericoloso per l'Ambiente(N) 

Il testo completo delle frasi di rischio (R) e ed einlldicazioni di pericolo (H) è riportato alla soenzei 16 della scheda.  

4. Misure di primo soccorso.  

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso. 
OCCHI: lavare immediatamente ed abbondantemente caocnqua per almeno 15 minuti. Consultare immediatanmte un medico. 
PELLE: lavarsi immediatamente ed abbondanteme ncton acqua. Togliersi di dosso gli abitoi nctaminati. Se l'irritazione persiste, consuelt ail r 
medico. Lavare gli indumenti contaminati primai udti ilrizzarli 
INALAZIONE: portare il soggetto all'aria aperta. Slaer espirazione è difficoltosa, consultare immetadmiaente il medic 
INGESTIONE: consultare immediatamente il medi. coIndurre il vomito solo su indicazione deel dmico. Non somministrare nulla per via orale se il 
soggetto è incosciente e se non autorizzati dal miceod. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che r itardati. 
Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contteen vuedere al cap. 11

4.3. Indicazione dell`eventuale necessità d i consultare immediatamente un medico e trattamenti  speciali. 
Seguire le indicazioni del medico.  

5. Misure antincendio.  

5.1. Mezzi di estinzione. 
MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI
I mezzi di estinzione sono anidride carbon, icsachiuma, polvere chimica. Per le perdite seversamenti del prodotto che non si sono incieantid, l'acqua 
nebulizzata può essere utilizzata per disrdpere i vapori infiammabili e proteggere le persoimnepegnate a fermare lap erdita 
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI 
Non usare getti d'acqua. L'acqua non è efafcice per estinguere l'incendio tuttavia può erses eutilizzata per raffreddare i contenitori chieusspi osti 
alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o d alla miscela. 
PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDI 
Si può creare sovrapressione nei contenitori espi oasl tfuoco con pericolo di esplosio 
Evitare di respirare i prodotti di combustione (idosi dsi carbonio, prodotti di pirolisi tossici, )e.cc. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all`estinzione  degli incendi. 
INFORMAZIONI GENERAL 
Raffreddare con getti d'acqua i contenitorei rpevitare la decomposizione del prodotto oe s lviluppo di sostanze potenzialmente pericoloser lpae salute. 
Indossare sempre l'equipaggiamento colmetpo di protezione antincendio. Raccogliere alecque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle 
fognature. Smaltire l'acqua contnaamtai ed il residuo dell'incendsioe condo le norme vigen 
EQUIPAGGIAMENTO 
Elmetto protettivo con visiera, indumenti fiuggnhii (giacca e pantaloni ignifughi con fasicnetorno a braccia, gambe e vita), guanti dat eirnvento 
(antincendio, antitaglio e dielettrici), autoreastpoire (autoprotettore). 
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6. Misure in caso di rilascio accidentale.  

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezio ne e procedure in caso di emergenza. 
Eliminare ogni sorgente di ignizione (sigaere, tftiamme, scintille, ecc.) dall'area in csui iè verificata la perdita. In caso di prodottoi dso levitare la 
formazione di polvere spruzzando il prodotcto n acqua se non ci sono controindicazioni. Ins ocadi polveri disperse nell'aria o vapori adottuarnea 
protezione respiratoria. Bloccare la perditae snon c'è pericolo. Non manipolare i conteni tdoarnneggiatoi  il prodotto fuoriuscito senza aver pr indossato 
l'equipaggiamento protettivo approtpor. iaAllontanare le persone non equipaggiatPee.r le informazioni relative ai rischi per l'ambteie en la salute, alla 
protezione delle vie respiorarite, alla ventilazione ed ai mezzi individlui adi protezione, fare riferimento alle altre sioenzi di questa scheda. 

6.2. Precauzioni ambientali. 
Impedire che il prodotto penetri nelle fognaturel,lenacque superficiali, nelle falde freatichen elle aree confinat 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per l a bonifica. 
In caso di prodotto liquido aspirarlo in ipreiecnte idoneo (in materiale non incompatibciloen il prodotto) e assorbire il prodotto rfiuoscito con materiale 
assorbente inerte (sabbia, vermiceu, literra di diatomee, Kieselguhr, ecc.). Raocgcliere la maggior parte del materiale risunltea con 
attrezzature antiscintilla e depositarlo in ncteonitori per lo smaltimento. In caso di dporotto solido raccogliere con mezzi meccanici acnitnistilla il prodotto 
fuoriuscito ed inserirlo in conterni itdoi plastica. Eliminare il residuo con get'atic dqua se non ci sono ocntroindicazioni. Provvedere ad u sufficiente 
areazione del luogo interessato lldaa perdita. Lo smaltimento del materiale ctaomninato deve essere effettuato conformementele al disposizioni del 
punto 13. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni. 
Eventuali informazioni riguardanti la proteziondei viniduale e lo smaltimento sono riportate alle soenzi i8 e 13.

7. Manipolazione e immagazzinamento.  

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura. 
Non fumare durante la manipolazione e l'utilizzo.

7.2. Condizioni per l`immagazzinamento sicuro, comp rese eventuali incompatibilità. 
Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontadnao fonti di calore, fiamme libere, scintille edtr ealsorgenti di accensione.

7.3. Usi finali particolari. 
Informazioni non disponibili.  

8. Controllo dell`esposizione/protezione individual e.  

8.1. Parametri di controllo.  

Descrizion Tipo Stato TWA/8h STEL/15min 
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

STIRENE TLV-ACGIH 20 40 Pelle 

8.2. Controlli dell`esposizione. 

Considerato che l'utilizzo di misure tecnicahdee guate dovrebbe sempre avere la priorità rispetatogli equipaggiamenti di protezione perso assicurare una buona 
ventilazione nel luogoi ladvoro tramite un'efficace aspirazione locale uorpep con lo scarico dell'aria viziata. Se tali opzeiroan 
non consentono di tenere la concentrazione ldperodotto sotto i valori limite di esposizionel usouglo di lavoro, indossare una idonea protezione p le vie 
respiratorie. Durante l`utilizzo derl opdotto fare riferimento all`etichetta di pceorloi per i dettagli. Durante la scelta deegqli uipaggiamenti protettivi 
personali chiedere eventualmente csoignlio ai propri fornitori di sostanze chihmei. cI dispositivi di protezione personali devoo enssere conformi alle 
normative vigenti sottoindicate. 
PROTEZIONE DELLE MANI 
Proteggere le mani con guanti da lavoro dait ecgoria II (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN7 34) quali in PVC, neoperne, nitrile o equivalenti. P la 
scelta definitiva del materiale dei guandtai lavoro si devono considerare: degradazionem, tpeo di rottura e permeazione. Nel caso di preparlat i 
resistenza dei guanti da lavoro deve esservee rificata prima dell'utilizzo in quanto noen vperdibile. I guanti hanno un tempo di usura che ednidpe dalla 
durata di esposizione. 
PROTEZIONE DEGLI OCCHI 
Indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norEmNa 166). 
PROTEZIONE DELLA PELL 
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe ecalzature di sicurezza per uso professionadlei categoria II (rif. Direttiva 89/686/CEE e normEaN 344). 
Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosgsloi indumenti protetti 
PROTEZIONE RESPIRATORIA 
In caso di superamento del valore di sogldiai una o più delle sostanze presenti nel prerpatao, riferito all`esposizione giornaliera nell`aiemnbte di lavoro o a una 
frazione stabilita dal serivoi zdi prevenzione e protezione aziendale, indosres auna maschera con filtro di tipo A o di tipo uenrsivale 
la cui classe (1, 2 o 3) dvorà essere scelta in relazione alla concentraziolnime ite di utilizzo (rif. Norma EN 14 
L`utilizzo di mezzi di protezione delle vrie spiratorie, come maschere con cartuccia pvear pori organici e per polveri/nebbie, è necseasrio in 
assenza di misure tecniche per limitare l`esposnizei odel lavoratore. La protezione offerta dalle mahsecre è comunque limitata. 
Nel caso in cui la sostanza considerata sian odore o la sua soglia olfattiva sia superioarl erelativo limite di esposizione e in caso di ermgenza, ovvero quando i 
livelli di esposizione sosncoo nosciuti oppure la concentrazione di ossigeenoll 'anmbiente di lavoro sia inferiore al 17% in vmoelu, indossare un autorespiratore 
ad aria compresas acircuito aperto (rif. norma EN 137) oprpeu respiratore a presa d'aria esterna per lo'u cson 
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maschera intera, semimaschera o boccaglio (rif. mnoa rEN 138).  

9. Proprietà fisiche e chimiche.  

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimich e fondamentali. 
Stato Fisic liquido viscoso 
Colore azzurro 
Odore caratteristico 
Soglia di odore. ND (non disponibile 
pH. ND (non disponibile 
Punto di fusione o di congelamen 
Punto di ebollizione. 
Intervallo di distillazione. Punto 
di infiammabilità. Tasso di 
evaporazione Infiammabilità di 
solidi e g Limite inferiore 
infiammabilità. Limite superiore 
infiammabil Limite inferiore 
esplosività. Limite superiore 
esplosività. Pressione di vapore. 
Densità Vapori 
Peso specifico. 

-30 
146 °C.  

ND (non disponibile 
31,9 °C.

ND (non dpisonibile)
ND (non disponibile 
ND (non disponibile 
ND (non disponibile 
ND (non disponibile 
ND (non disponibile 

ND (non disponibile
ND (non disponibile 
1,1 Kg/ 

Solubilit ND (non disponibile 
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: 
Temperatura di autoaccensione. 
Temperatura di decomposizione. 
Viscosità 
Proprietà ossidanti 

ND (non disponibile 
445 °C. 
ND (non disponibile

> 300 mPa.s
ND (non disponibile 

9.2. Altre informazioni. 
VOC (Direttiva 1999/13/CE) : 
VOC (carbonio volatile) : 

45,00 % - 495,00 g/litro. 
41,48 % - 456,27 gt/rloi. 

Aspetto Liquid 
Liposolubilità  Nei comuni solventi organici 

10. Stabilità e reattività.   

10.1. Reattività. 
Il prodotto può andare incontro a decomposizionoe ree/azioni violente. 

STIRENE: polimerizza facilmente sopra 65°C conpericolo di incendio ed esplosione; vie ned daizionato con inibitore che richiede una pilcac o quantità di 
ossigeno disciolto a temperatura < 2.5 °C 

10.2. Stabilità chimica. 
Vedere paragrafo precedente.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose . 
Vedi paragrafo 10.1. 

STIRENE: può reagire pericolosamente con persoidsi e acidi forti. Può polimerizzare per nctoatto con: tricloruro di alluminio, aziisobuntitiroile, dibenzoil 
perossido, sodio. Rischio di esplosioenre çontatto con: butillitio, acido clorosolfordici-ote, rbutil perossido, ossidanti, ossigeno. 

10.4. Condizioni da evitare. 
Poiché il prodotto si decompone anche a teemraptura ambiente, deve essere conservato edt iluizzato ad una temperatura controllata. Evitare inoltre urti 
violen 

10.5. Materiali incompatibili. 
STIRENE: evitare ossidanti, rame e acidi forti; osgcliie diversi tipi di materie plastiche tranne cplolrioprene e polivinil alcol.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi. 
Informazioni non disponibili.  

11. Informazioni tossicologiche.  

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici. 
Effetti acuti: il prodotto è nocivo se inalato eò ppurovocare irritazione delle mucose e delle vies prieratorie superiori nonché degli occhi e della c 
I sintomi di esposizione possono comprendebreru: ciore ed irritazione agli occhi, alla bcoac, al naso e alla gola, tosse, difficoltàs rpeiratoria, 
vertigini, cefalea, nausea e voimto. Nei casi più gravi l'inalazione del prottdoo può provocare infiammazione ed edema della nlagrei e dei bronch 
polmonite chimica ed edema polmona 
L'ingestione di anche minime quantità di prodototos spono provocare disturbi alla salute (dolore addinoamle, nausea, vomito, diarrea).  

Its MSDS EPY 1002 
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STIRENE: La tossicità acuta per inalazione a10 00 ppm interessa il sistema nervoso centracloen cefalee, vertigini e difficoltà di coordinamtoe; n 
irritazione delle mucose degli occhi e delvleie respiraorie si hanno a 500 ppm. L'espoisoinze cronica dà depressione del S.N.C. e perifericon perdita di 
memoria, cefalee e sonnolenza aa rptire da 20 ppm; disordini digestivi con naau see perdita d'appetito; irritazione delle vie rersaptoirie con bronchiti 
croniche; dermat 

STIRENE 
LD50 (Oral): 5000 mg/kg Rat 
LC50 (Inhalation): 11,8 mg/l/4h Rat  

12. Informazioni ecologiche.  

Utilizzare secondo le buone pratiche lavoraet, ivevitando di disperdere il prodotto nell'baimente. Avvisare le atuorità competenti se il prodotto raggiunto 
corsi d'acqua o fognature o se ha contnaamtoi il suolo o la vegetazione. 

12.1. Tossicità. 

STIRENE 
LC50 (96h): 9,5 mg/l Hyalella Azteca 

4,7 mg/l Daphnia Magna EC50 (48h): 

12.2. Persistenza e degradabilità. 
STIRENE: facilmente biodegradabile. 

12.3. Potenziale di bioaccumulo. 
STIRENE: nessun apprezzabile potenziale di bioaccumlazione (log Ko/w 1- 3).

12.4. Mobilità nel suolo. 
STIRENE: poco mobile nel suolo.

12.5. Risultati della valutazion e PBT e vPvB. 
Informazioni non disponibili. 

12.6. Altri effetti avversi. 
Informazioni non disponibili.  

13. Considerazioni sullo smaltimento.  

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti. 
Riutilizzare, se possibile. I residui del pdrootto sono da considerare rifiuti speciali ripcoelosi. La pericolosità dei rifiuti che conngtoeno in parte 
questo prodotto deve essere valutata in base allies pdosizioni legislative vigenti. 
Lo smaltimento deve essere affidato ad unao csietà autorizzata alla gestione dei rifiuntie,l rispetto della normativa nazionale ed eventmuaelnte 
locale. 
IMBALLAGGI CONTAMINAT 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviartei ca upero o smaltimento nel rispetto delle norme inoanzali sulla gestionee di rifiut  

14. Informazioni sul trasporto.  

Il trasporto deve essere effettuato da veiic oalutorizzati al trasporto di merce pericolosseac ondo le prescrizioni dell'edizione vigentel l'dAeccord 
A.D.R. e le disposizioni nazionali applica 
Il trasporto deve essere effettuato negli iamllbaggi originali e, comunque, in imballaggi cshiaeno costituiti da materiali inattaccabili dal tceonnuto e 
non suscettibili di generare con questo zreioani pericolose. Gli addetti al carico e loalscarico della merce pericolosa devono avreicrevuto  
un'appropriata formazione sui rischi presentatip draelparato e sulle eventuali procedure da adottanreel caso si verifichino situazioni di emergenza. 

Trasporto stradale o ferroviario: 

Classe ADR/RID: 3 UN: 1866 

 
Packing Group: III 
Etichetta: 3 
Nr. Kemler: 30 

Nome tecnico RESINA IN SOLUZIONE 

Trasporto marittimo: 

Classe IMO: 3 UN: 1866 

 
Packing Group: III 
Label: 3 
EMS: F-E, S-E 
Marine Pollutant. YES 
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Trasporto aereo: 

IATA: 3 UN: 1866 

 
Packing Group: III 
Label: 3 

15. Informazioni sulla regolamentazione.  

Recipiente sotto pressione. Proteggere contir oraggi solari e non esporre ad una temperatura seuripore a 50°C. Non perforare nè bruciare neppure dopo 
l'uso. 

Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incansdcente. 
Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combounseti. Non fumare 
Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e a mbiente specifiche per la sostanza o la miscela. 

Categoria Seveso. 6 

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanzen tceonute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE)0 179/2006. 
Prodotto

Punto 3 - 40 

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH). 
Nessuna. 

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIVE ARCH). 
Nessuna. 

Controlli Sanitari. 
I lavoratori esposti a questo agente chimicpoe ricoloso per la salute devono essere soptotosti alla sorveglianza sanitaria effettuata sencdo le 
disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 de9 laprile 2008 salvo che il rischio per la sriceuzza e la salute del lavoratore sia stato valutairtorilevante, secondo 
quanto previsto dall'art. 224 comm 

D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche. 

Emissioni: 
TAB. D Classe 3 45,00 % 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica. 

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezczah imica per la miscela e le sostanze in essa conuteten.

16. Altre informazioni.  

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate aslelezioni 2-3 della scheda: 

Flam. Liq. 3 Liquido infiammabile, categoria 3 
Tossicità acuta, categoria 4 
Irritazione oculare, categoria 2 
Irritazione cutanea, categoria 2 
Liquido e vapori infiammabili. 

Acute Tox. 4 
Eye Irrit. 2 
Skin Irrit. 2 
H226 
H332 Nocivo se inalato. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 

Provoca irritazione cutanea. H315 

Testo delle frasi di rischio (R) citate alle sezi o2n-3 della scheda: 

R10 INFIAMMABILE. 
R20 NOCIVO PER INALAZIONE. 
R36/38 IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE. 

BIBLIOGRAFIA GENERALE: 
1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche 

2. Direttiva 67/548/CEE e successive mofdicihe ed adeguamen
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3. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europoe (REACH) 
4. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europoe (CLP) 
5. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europe(oI Atp. CLP) 
6. Regolamento (CE) 453/2010 del Parlamento Europeo 
7. The Merck Index. Ed. 10 
8. Handling Chemical Safe 
9. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemicalb Ssutances 
10. INRS - Fiche Toxicologique 
11. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
12. N.I. Sax - Dangerous properties of Industriaal tMerials-7 Ed., 1989 

Nota per l`utilizzatore: 
Le informazioni contenute in questa scheda bsaisano sulle conoscenze disponibili presson odi alla data dell`ultima versione. L`utilizzatodreeve 
assicurarsi della idoneità e completezza delle irnmfoazioni in relazione allo specifico uso del protod. 
Non si deve interpretare tale documento come garaian dzi alcuna proprietà specifica del prodotto. 
Poichè l'uso del prodotto non cade sotto noil stro diretto controllo, è obbligo dellz'uztaitliore osservare sotto la propria responsabileit àlelggi e le 
disposizioni vigenti in materia di igiene e sicuzare. zNon si assumono responsabilità per usi impr.o pri 

D.Lgs. N.161 DEL 27/03/06: ESENTE secondo quanto sdpiosto dall'art.2 comma d. 

Modifiche rispetto alla revisione precede 
Sono state apportate variazioni alle seguenti soenzi 
01 / 02 / 03 / 08 / 09 / 11 / 12 / 15 / 16. 
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