SCHEDA TECNICA
J-27 FONDO 1100 K1 PER CEMENTO

Fondo di saturazione antirisalita efflorescenza salina e plastificante al clorocaucciu
puro.

NATURA CHIMICA

Il prodotto Fondo 1100 Swimming paint K1 formulato con resine a base
Clorocaucciu puro, e additivi penetranti e la soluzione ideale per piscine con supporti
nuovi in cemento armato, microcemento, rasature con malte cementizie, fondi
ammalorati in cemento e su supporti in cls. Il fondo si presta anche ad una soluzione
a barriera di risalita salina se applicato con maestria da posatori esperti eseguendo
una buona posa e carteggiando il supporto prima del trattamento. Applicazione a
saturazione applicato a rullo

CONSIGLI APPLICATIVI

Swimming K6 Fondo 3100 é

I FONDO J-27 e adatto per essere applicato a rullo con stesura a saturazione
RESISTENZE E PECULARIETA’

Ottima resistenza di adesione; Ottima adesione al fondo; Ottima resistenza agli
alcali; effetto barriera

Diluente: pronto all’uso (e compatibile con diluenti al clorocaucciu o sintetici)

La MONZOPAINT garantisce che la presente scheda e stata redatta in base alle sue conoscenze tecnico-scientifiche e ad accurate
prove di laboratorio; non si assume, tuttavia, responsabilita derivanti dall'impiego improprio del prodotto, poiché le condizioni
applicative sono fuori del proprio controllo. Si consiglia un test di prova del prodotto, quindi applicare il test, verificare se il prodotto
soddisfa le proprie esigenze e procedere con il ciclo stabilito. Aggiornamento: Settembre 2017
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CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE

Viscosita Brookfield (DV-1/10 10000-120000 cps

rpm a 25°C)
Residuo Secco % 40-50
Spessore ottimale ( um) Prodotto penetrante
Resa teorica (m?/Lt) 8 mq kilo/It
Strati consigliati 1 -2 asaturazione
Tipo di prodotto Resine a base clorocaucciu
Aspetto del film semilucido
Impiego Primerizzazione di piscine e supporti in genere
Tipi di supporti Cementizi e intonaci vari
Diluente Pronto all’uso
Essiccazione al tatto

60minuti
A 20°C (minuti)
Essiccazione in profondita

24 ore
A 20°C (h)
Sovraverniciabilita (h) 24 ore minimo
COV (g/L) (2010) 380
Permeabilita al vapore ‘Alta
Permeabilita all’acqua <0.1-05
Attrezzi Rullo e airless
Stabilita (mesi) 12-24

La MONZOPAINT garantisce che la presente scheda e stata redatta in base alle sue conoscenze tecnico-scientifiche e ad accurate
prove di laboratorio; non si assume, tuttavia, responsabilita derivanti dall'impiego improprio del prodotto, poiché le condizioni
applicative sono fuori del proprio controllo. Si consiglia un test di prova del prodotto, quindi applicare il test, verificare se il prodotto
soddisfa le proprie esigenze e procedere con il ciclo stabilito. Aggiornamento: Settembre 2017
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RACCOMANDAZIONI:

Prima di procedere all’applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente
asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco,
unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant’altro possa
compromettere I’adesione o la buona riuscita del lavoro. Conservare gli imballi al
riparo dal gelo (minimo + 5°C) e in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole.
Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresatra + 8°Ce +
35°C e con umidita relativa non superiore al 75%. Evitare che I’essiccazione avvenga
a temperatura dell’ambiente e del supporto inferiore a + 5°C.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

J-27 non va diluito. Miscelare accuratamente il composto, possibilmente mediante
trapano a frusta a basso numero di giri.

MODALITA’ APPLICATIVE GENERALL:

Applicare su supporti sani, asciutti e puliti. Su supporti nuovi applicare una mano di
fondo 1100. Stuccare eventuali crepe e fessure con cemento. In caso di superfici
molto ruvide e irregolari e/o con presenza di microlesioni si consiglia di livellare
preventivamente con rasante e attendere 4-5gg. Prima della tinteggiatura, mescolare
accuratamente 1100 prima dell’uso,

SUPPORTI NUOVI:

Su muri nuovi controllare la stagionatura applicare una mano di fondo 1100 J-27, e
dopo circa un’ora applicare la prima mano incrociate il prodotto. Le eventuali
stuccature eseguite dopo la prima mano di pittura andranno isolate.

SUPPORTI GIA’ VERNICIATI:

La MONZOPAINT garantisce che la presente scheda e stata redatta in base alle sue conoscenze tecnico-scientifiche e ad accurate
prove di laboratorio; non si assume, tuttavia, responsabilita derivanti dall'impiego improprio del prodotto, poiché le condizioni
applicative sono fuori del proprio controllo. Si consiglia un test di prova del prodotto, quindi applicare il test, verificare se il prodotto
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Procedere accuratamente alla rimozione della vecchia pittura o solo la parte friabile
tramite carteggiatrici o cartavetro a mano, pulire accuratamente il supporto,
controllare se non ci siano contaminazioni, stuccare eventuali crepe o fessure, e
proseguire con I’applicazione del fondo 1100, dopo completa asciugatura dello stesso
procedere con la fase successiva

VOCE DI CAPITOLATO:

Applicazione di J-27 fondo 1100 a base di resine al Clorocaucciu per supporti
cementizi, fondo di saturazione anti efflorescenza salina plastificante al clorocaucciu

CONFEZIONI:

1-5 Kg. 10- 20 Kg.

AVVERTENZE:

Si consiglia di leggere attentamente la scheda di sicurezza del prodotto prima
dell’utilizzo.
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