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smalto epossidico ad alta resa

Si consiglia di acquistare sempre un lotto considerando il 10% di prodotto in abbondanza
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[T J-38

Garage paint ¢ uno smalto per pavimenti a forte
traffico. Dotato di ottima durezza e resistenza, trova
impiego in luoghi commerciali, artigianali e civili
abitativi. Ottima destinazione per luoghi estremi,
officine, laboratori, industrie, negozi e uffici
commerciali.

Segmento film sottile decorativo per interni.

La facile applicazione con rullo, prospetta un ciclo
estremamente facile che prevede 1’applicazione di un
fondo e due strati di resina.

Il prodotto resiste ai solventi, gomme, olii e grasso,
idoneo per ambienti esposti al lavoro professionale.
Una volta eseguiti i lavori attendere la cristallizzazione
del pavimento prima di destinarlo all’uso lavorativo. La
resina dopo la sua rapida essiccazione che avviene nelle
24 ore ha bisogno di una stagionatura che varia dai 5 ai
15 giorni prima di destinare il pavimento all’uso di
mezzi, muletti o traffico pedonale costante.

Di seguito dettagliamo alcuni consigli sulla posa:

Ciclo standard: su pavimenti in cemento in buone
condizioni si consiglia preventivamente una mano di
Fondo base P o Primer epossidico, due mani di
Garage paint.

Ciclo su piastrelle, pietra, gres e monocottura:
applicare una mano di primer epossidico, due mani di
Garage paint.

Ciclo rapido: per lavori veloci su pavimenti in buone
condizioni o gia trattati: dopo un’accurata pulizia,
applicare due mani di Garage paint.

Ciclo per alto transito: applicare una mano di Primer
epossidico, una mano di Garage paint addizionato al
30% con quarzo, successivamente una mano di Garage
paint. Resa e consumo: 100 grammi al m?.
Preventivamente si consiglia di pulire la superficie.

Su cemento ¢ anche possibile applicare un fondo base P,
supiastrelle Primer epossidico

Aspetto satinato, Confezione A+B (base e
catalizzatore) Diluizione: con piccole quantita di
epossidico o nitro

corsi, consigli e schede tecniche su:

www.faidate.net
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Garage paint

Ogni ciclo rispetta 12 ore di essiccazione
tra una mano e l'altra

Applicazione resina
su un pavimento in piastrelle

Informazioni sul ciclo applicativo:

Trattare la vecchia pavimentazione, risanando la

superficie da spaccature, e ricostruire

le fughe con stucco o malta epossidica. Sanare il

degrado carteggiando con abrasivi nei solchi.
Procedere all'uso di una aspirapolvere per la
pulizia, successivamente si applica il Primer

epossidico bicomponente. Dopo 12 ore la prima

mano di Garage paint colorato

monocomponente o epoxy 100%). Poi a distanza
( p poxy

di 12 ore per mano, applicare i successivi
strati di Garage paint.

Dettaglio tecnico:
A-Pavimento esistente
B-Applicazione fondo

C-Prima mano di film sottile
D-Seconda mano di film sottile

Applicazione resina
su un pavimento industriale

Informazioni sul ciclo applicativo:

Il massetto in cemento ¢ il supporto piu facile da
trattare. Fare una ricognizione del pavimento,
risanando la superficie da spaccature o vecchie vernici.
Riparare il pavimento, stuccare con malta epossidica.
Sanare il degrado carteggiando la superficie con
abrasivi. Procedere all'uso di aspirapolvere per la
pulizia. Pulire con un panno umido asportando polveri
e detriti. Applicare una mano di Fondo base P o il
Primer epossidico bicomponente.

Dopo 12 ore applicare la prima mano del film Garage
paint colorato (epoxy o monocomponente).
Rispettando l'essiccazione di 12 ore, si procede con la
seconda mano di Garage paint.

Dettaglio tecnico:

A-Pavimento esistente
B-Applicazione primer di adesione
C-Prima mano di film sottile
D-Seconda mano di film sottile

SMALTOJPERIPAVIMENTI

FILM SOTTILE
Seconda mano Garage paint Colorato BH————

Prima mano Garage paint Colorato

Primer Epossidico (consigliato)

Pavimento

JUMBOPAINT

DESIGN

FILM SOTTILE

Seconda mano film
Garage paint

Prima mano film
Garage paint
Fondo base P
(consigliato)

Cemento industriale
massetto

@ La resa € puramente
indicativa in base alla
tipologia di massetto

e del trattamento
del fondo.
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% Fondo P
Primer epox
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ERANKIGARAGE ROMA

GARAGE
PAINT

vernice satinata per
pavimenti
ad alta resistenza




Pavimenti commerciali,
per esterno e piste da ballo

la nostra linea si contraddistingue anche per la linea di pavimenti per J-38
esterno. Con un po’di impegno siottengono buoni risultati. CONFEZIONI

Garage paint essendo un prodotto ad alta resistenza puo essere

. . ) .. . . ) .. DA KG. 1,250-5-10-20
impiegato per piccoli piazzali, piste da ballo, verande di locali pubblici € | e confezioni sono comprese di catalizatore
ristoranti, depositi esterni su massetto in cemento.

Ciclo operativo per pavimenti all’esterno e piste da ballo Ciclo operativo per interno
1° Mano

Bonifica della superficie

2 mani Primer Epossidico
2 mani di Primer Epossidico

1 mano di Garage paint addizionato al 40% con quarzo Garage paint + 40% quarzo

1 o 2 mani di Garage paint finali per garantire un alto spessore e 2)di CarageTpaint

-'.'.-"-:"'I:!

Plste da ballo
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Pavimenti per interni 143
effetto materico CONFEZIONI

DA KG. 25

RASATURA
Ha

Consumo: 1,5 kg/m?2 per ogni mm. di spessore rasatu r_a m_a?:erlca_
Spessore massimo per mano 1-3 mm. per paVImentI interni
effetto spatola

Applicazione fondo Primer Epossidico

Pavimentazione con effetto decorativo spatolato.

Con pochi millimetri, si puo cambiare aspetto di un ambiente, utilizzando i
colori piu disparati, modellando le superfici con ampie spatolate e
terminare il lavoro con finiture epossidiche ad acqua o a solvente. Oppure
proteggere il pavimento materico con il film trasparente lucido o satinato.
Questo pavimento ha un effetto materico molto importante.

2 Mani di Rasatura CPX grana media (M)
o fine a seconda dello spessore da recuperare (2,0 - 2,5 mm)

Primer Epossidico

Mano di rasatura finale con il tipo fine (K)

Finitura colorata:

2 mani di Epoflex o Poliflex (solvente), Pavi-Tec (acqua)

Finitura trasparente: Lz scillis LB e e

ciclo trasparente lucido (Acquagloss lucido)

Rasatura CPX Grana Media

Acquagloss, Acquamatt, Pavi-tec

o satinato (Acquamatt opaco) Epoflex, Poliflex

 BRasatura CPX; finitural

e

OSTERIA TOlRRE di MARE - Paestum

® Rasatura CPX
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RASATURA
Ha

rasatura materica
per pavimenti interni
effetto spatola

Rasatura CPX, finitura Acquamatt

J-42/L | SNEE
B FINITURA BRILLANTE

Finitura poliuretanica protettiva per CPX

1-42/8 SN
B FINITURA SATINATA

Finitura poliuretanica protettiva per CPX

1-33 |ENeRa,
B MALTA COLABILE EPOSSIDICA

Malta per riparazione crepe, spaccature e
) | fughe di pavimenti. Prodotto bicomponente

j da applicare a spatola.

-
M

Rasatura CPX, finitura Acquamatt
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= B8 EPOFLEX EPOSSIDICO A SOLVENTE

vernice| FINITURA EPOSSIDICA SATINATA .32
Piﬂ'imﬂ > J-32 Resina epossidica per pavimenti bicomponente semilucida pedonabile,

— resistente a forte traffico ottima durezza all’usura e allo sporco. Ideale per
- appartamenti, uffici, negozi, scale in cemento, pavimento in piastrellato poroso,
P gres ¢ legno preventivamente preparati ed asciutti. Ottimo su massetto in
CONFEZIONI cemento trattato con fondo primer. Catalisial 20 0 25% (a secondo della serie).
DA KG. 1,250 J - 3 2 Diluizione con diluente epossidico o nitro al 10-15%. Fuori polvere 30 minuti, in
profondita 24 ore, uso dopo 5 giorni. Aspetto: film satinato, Resa mq.10 al kg

5-10-20
Particolare tecnico: contiene additivo antigraffio al 2%
PAVI-TEC EPOSSIDICO AD ACQUA
| =

ml'l.il':ﬂp FINITURA EPOSSIDICA SATINATA J-35
Piﬂ'imﬂ J-35 Resina epossidica per pavimenti bicomponente semilucida ad acqua
— pedonabile, resistente a forte traffico ottima durezza all’usura e allo sporco.
3 = Ideale per appartamenti, uffici, negozi, scale in cemento, pavimento in
piastrellato poroso, gres e legno preventivamente preparati ed asciutti. Ottimo su

massetto in cemento trattato con fondo primer.
J - 3 5 Diluizione con acqua al 5%. Fuori polvere 30 minuti, in profondita 24 ore, uso
dopo 5 giorni. Aspetto: film satinato, Resa mq.10 al kg

Restauro Pavimento

Prima di procedere all’applicazione di
Epoflex o Pavi-Tec, sanare il pavimento da
spaccature, buche e fughe, applicando il Epoflex/Pavi-Tec
nostro CPX fine, oppure la malta colabile

epossidica, applicata a spatola.

DAKG.1,4-7-14

‘ CONFEZIONI

Primer Epossidico

Epoflex/Pavi-Tec

= EPOFLEN

finitura satinata per

pavimenti
. contemporanei



www.resineitalia.it www.jumbopaint.it

TN T
; ASTE,R_l’AlT(aRRE di[MARE - Paestum
4 Epofl X “t
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# |

finitura ad acqua
satinata per
pavimenti

EPOFLEX

finitura a solvente
satinata per
pavimenti
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7 B GARAGE PAINT MONOCOMPONENTE

MONOCOMPONENTE

J-37 Smalto per pavimenti alchidico al cauccit mono-componente
semilucido pedonabile, resistente impermeabile e durevole all’usura.
Prodotto commerciale e facile da applicare ideale per depositi, box, scale in
cemento, terrazze, garage e cantine, pavimenti in piastrellato poroso, gres e
legno preventivamente preparati ed asciutti. Diluizione con clorocaucciu o
nitro al 10%. Fondo consigliato: una mano di primer e due mani di smalto
Fuori polvere 30 minuti, in profondita 24 ore. calpestabile 5 giorni.
J - 3 7 Resamq.7 al kg (additivo antigraffio 2% -7510170% +7051030%)

CONFEZIONI
DAKG.1-5-10

B POLIFLEX RESINA BRILLANTE

SMALTO POLIURETANICO PER PAVIMENTI

J-34 Resina poliuretanica lucida per pavimenti decorativi a forte
traffico ed uso civile. Film sottile applicabile su ceramica, cotto, gres,
cemento accuratamente trattati con una mano di primer epossidico. Ottima
durezza e brillantezza, il suo uso ¢ particolarmente professionale si colloca in
arredo civile e commerciale.

Facile applicazione, catalisi al 21% in peso. Resistenza ai solventi, olii ¢
grasso forte traffico e civile abitazione.

CONFEZIONI ‘ J ) 3 4 Caratteristiche: fuori polvere 120 minuti, uso 36 ore, in profondita ¢ usabile

DA KG. 1,250 dopo 5/7 giorni a secondo del grado di umidita presente nel locale. Ciclo:
6-12 sono consigliate due mani con stacco di 18 ore.
Resamgq.9 al kg

B PRIMER EPOSSIDICO 061

PRIMER EPOSSIDICO

Fondo primer epossidico per tutte le superfici assorbenti, trasparente. Ideale
per I'imprimitura di preparazione delle pavimentazioni cementizie prima
dell’applicazione del ciclo colorato ad acqua o a solvente, catalisi al 20%, si
diluisce con acquaal 100%.
Puo’ anche essere impiegato con funzione antipolvere trasparente su massetti
cementizi industriali, blocca la polvere e mantiene pulito il pavimento
favorendo il lavaggio e la pulizia dello stesso. In questo caso e preferibile
applicare due strati ad airless a bassa pressione o a rullo con una diluizione di
ggzgzzl?‘l\_lll 9 ‘ J -40 acqua al 50%. Uso e_scl.u.sivq in interni. Ottimo anche per la cogservazione di
! antiche pavimentazioni in pietra proteggendo da sporco, macchie e degrado.
Resa 100 grammi al metro

B FONDO BASE P
PRIMER DI SATURAZIONE PER MASSETTI IN CEMENTO

Fondo base P ¢ un primer consolidante di saturazione per pavimenti in
cemento. Un fondo per la saturazione di assorbimento di pavimenti in
cemento liscio, 0 in cemento rasato.

Il prodotto si diluisce 1:2 (un litro di fondo + 2 litri di acqua potabile), si
applica arullo con metodo di stesura a rullo con abbondanza.

CONFEZIONI ‘ J-4] Questo ciclo serve a saturare l'assorbimento delle superfici e riduce

DAKG.1-5 l'assorbimento dei cicli successivi epossidici ad acqua o a solvente.
Essiccazione completa 12 ore.
Resa: 1litro +2 diacqua =3 litri rende 30 m*

12
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Rasatura%PX, finale Pohﬂexl

@ Film sottile Poliflex

I

¥

Pavimenti per interni

effetto brillante

Poliflex ¢ un pavimento
poliuretanico a basso
solvente bicomponente con
finitura lucida 90 gloss. Un
prodotto poliuretanico
alifatico per la finitura di
pavimenti in resina. Alto
decoro per interni
contemporanei ad alta
resistenza all’'usura e al
traffico.

Ciclo:

1 mano di Primer
epossidico, 2 mani di
poliflex con stacco di 24
ore.

Uso:

Pedonabile dopo 2 giorni
uso dopo 7/10 giorni.

13

DA J-34

CONFEZIONI
DA KG. 1,250 - 6 - 12

le confezioni sono comprese di catalizzatore

finitura brillante per
pavimenti

contemporanei

Primer Epossidico

Poliflex

Poliflex



k-1
EDIL DUE P - Formello, Roma

Rasatura CPX fine

Finitura Poliflex

Lavoro realizzato dalla
SANTORO PAVIMENTAZIONI - Paestum

14
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Bianco x7 Ghiaccio x7 Conchiglia x7
Avorio 1013 Avorio bianco x7 Avorio perla x7
Beige 1015 Avorio x7 Avorio chiaro x7
Papiro 9018 Bianco 9016 Petalo x7
Grigio 7045 Grigio 7032 Grigio 7044
Grigio 7042 Grigio 7035 Grigio 7047

I
Azzurro 5012 Azzurro chiaro x7 Celestino x7
I B
Blu 5005 Blu 5015 Blu 5024
I
Verde 6004 Verde 6001 Verde 6019
I B
Castagna 8003 Marrone 8012 Ocra 8023
I D
Rosso 3011 Rosso 3002 Rosso 3013
I
Rosa 3015 Giallo 1023 Arancio 2000

Nota bene, il colore originale di produzione per le tinte RAL sono da considerare quelle del campionario originale
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