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Wimbledon paint Skating 
 
 

Wimbledon paint Skating è una resina elastomerica acrilica ad alta resistenza 
in emulsione acquosa e caucciù a base di pigmenti minerali ed extenders 
silicei, gomme naturali. Consente di ottenere pavimentazioni continue senza 
giunte e forma una membrana gommosa, molto resistente agli agenti 
atmosferici e chimici, pavimenti in cemento, asfalto, o pavimenti realizzati in 
Wimcrost la nostra malta tecnica. Il manto una volta trattato con Skating 
diventa rotellabile con un contenuto di molecole gommose, ideale per strutture 
professionali, parchi gioco, piste di pattinaggio. Si adopera in un segmento 
commerciale di mercato e tecnico, scuole di pattinaggio, uso in grandi parchi 
gioco ecc. 

Diluizione: Litri 15 (peso kg.22 circa)di prodotto: prima mano con lt.8/10 
acqua potabile Litri 15 di prodotto seconda mano con lt.8/10 acqua potabile.  

Supporto: trattare su supporto asciutto, sano, esente da grasso, unto e 
muffe, perfettamente liscio per favorire un buon risultato ai pattinatori. 
Adoperarsi con le giuste pendenze al deflusso dell'acqua. Evitare zone di 
appantanamento acqua. 

Cicli: si adopera come supporto sportivo dilettantistico e professionale.  

Fondi: sigillare fessure e giunti con una malta formata da una parte di Primer 
epossidico e tre parti di Wimcrost malta tecnica. 

Trattamento: applicare una mano generale di Primer epossidico, quindi 2-3 
mani di Skating.  

Applicazione: rullo 

  

  

CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE 
2.1)Tipo di resina: Copolimeri acrilici base acqua e caucciù base acqua/solvente 
Peso specifico: 1680 g.litro ± 20 g.litro Residuo secco in massa: 68 % ± 2% 
Aspetto: opaco Resa media per lt.: 6-8 mq (Pavimento ruvido mq.40, Pavimento medio ruvido mq.60-65, Pavimento medio 
frattazzato mq.75-80, Pavimento liscio tipo industriale mq.90-110) 
pH al confezionamento:~ 8,5 
Viscosità cinematica alla temperatura di 20 °C:con Brookfield RVT, girante n. 6 a velocità 20: 32.000 cps ± 2.000 
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Nota per l’utilizzatore: 
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi 

alla data dell’ultima versione. L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle 
informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. 

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del 
prodotto. Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo 
dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia 
di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri. 
 


