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ACQUAVER-PAINT SMALTO MURALE 
SATINATO 
SMALTO ACRILICO AD ACQUA SATINATO 
 
 
1) INDICAZIONI DI IMPIEGO 
1.1) Smalto all'acqua gommoso satinato non ingiallente, atossico ed inodore, formulato con legante a base di 
resina acrilica pura in emulsione. Pigmenti della massima resistenza alla luce e di alto potere coprente, come 
uno smalto ma con una corposità di un plastico murale di facile applicazione, ottima distensione,lavabilità e 
resistenza all' abrasione . 
1.2) Indicazioni d'impiego: 
Prodotto per finitura, particolarmente indicato per uffici pubblici, scuole, ospedali, locali abitati o poco aerati. 
Ideale per mura soggette a forte traffico, corridoi o sale di attesa, palestre. Si applica all'esterno e all'interno su 
intonaci cementizi. 
 
2) CARATTERISTICHE TECNICHE 
2.1)Tipo di resina: copolimero acrilico in dispersione acquosa 
Peso specifico: 1370 g.litro ± 20 g.litro Residuo secco in massa: 65,6 % ± 2% 
Aspetto: satinato pH al confezionamento: ~ 8,5 
Tempo di efflusso (coppa Ford n.4) alla temperatura di 25° C: 360 sec. ± 15 sec. 
Viscosità cinematica alla temperatura di 25° C:con Brookfield RVT, girante n.6 a velocità 20: 11000 cps ± 1000 
cps 
Brillantezza: 35 gloss 60° ± 2 gloss 
Finezza di macinazione: < 10 micron 
Colori: Bianco, e tinte di cartella . 
 
3) ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE 
3.1) Condizioni dell'ambiente e del supporto 
Temperatura dell'ambiente: minima 5 °C massima 40 °C 
Umidità relativa dell'ambiente: massima 80% 
Temperatura del supporto: minima 5 °C massima 40 °C 
Alcalinità massima per supporti murari: pH 11 
Umidità massima del supporto:per supporti murari, in legno e prodotti derivati: 15-20% 
Stato di preparazione minimo per supporti murari: spolverare o raschiare, se necessario, asportando le pitture 
male ancorate, fissare con idoneo fissativo acrilico. 
3.2) Applicazione a pennello 
Tipo di diluente: acqua 
Diluizione: 10-15% con acqua 
Resa teorica: 5-7 MQ a lt a due mani 
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3.3) Applicazione a rullo 
Tipo di diluente: acqua 
Diluizione: 10-15% con acqua 
Resa teorica: 5-7 MQ a lt a due mani 

3.4) Applicazione a spruzzo con aria. 
Realizzabilità: possibile 
Tipo di impianto suggerito: caduta/aspirazione Pressione: 2.5-3.5 atm 
Diametro dell'ugello: 1.7-2.2 mm 
Tipo di diluente: acqua 
Diluizione: 10-15% con acqua 
Resa teorica: 5-7 MQ a lt a due mani 
3.5) Essiccazione o indurimento a 22 °C 
Tempo di essiccamento superficiale o al tatto: 4-6 ore 
Tempo di essiccamento in profondità:24 ore 
Tempo di sovraverniciatura: minimo 12 ore 
 
4) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO 
Temperatura massima di conservazione: 40 °C 
Temperatura minima di conservazione: 5 °C 
Tipi di confezioni disponibili: 4 - 14 lt 
 
5) NOTE 
Periodo di stoccaggio: 1 anno 
Applicare il prodotto a temperatura compresa tra gli 8 - 35 °C evitando l'azione diretta del sole. 
Resa pratica : dipende dalla natura del supporto. 
Lavaggio attrezzi :acqua. 
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