JUMBO

ooipty paint®

SMALYO

PER CERAMICA E SANITARI, PIASTRELLE, PAVIMENTI, PIATTI DOCCIA
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SMALTO CERAMICO

PER CERAMICA E SANITARI, PIASTRELLE, PAVIMENTI, PIATTI DOCCIA

Smalto per ceramica e sanitari, poliuretanico brillante a base solvente.
(A+B) Base e catalizzatore da miscelare e pronto per I'applicazione.
Il prodotto va applicato su superficie liscia e preparata. Eventuali buche
0 spaccature possono essere stuccate con uno stucco sintetico.
Anche le fughe possono essere riparate prima del rinnovo.

Ciclo: applicare due mani con stacco 18 ore
Diluizione: 2,3% con diluente poliuretanico
Finitura: Brillante

Resa: 100,130 grammi al m? per mano

CELESTE 2975C AVORIO VERDINO BIANCO

@® Sono riproducibili tutti i colori della cartella RAL
PER RINNOVO SANITARI, PIASTRELLE, PAVIMENTI, VASCHE E PIATTI DOCCIA

Alta resistenza

all’abrasione, agli urti e graffi

Perfettamente resistente
a detersivi e prodotti chimici

OTTIMA ADESIONE

Smalto ceramica € un prodotto bicomponente da catalizzare al momento
dell'uso. La catalisi ha una lunga vita (2,3 ore) e permette lo svolgimento del
lavoro con tutta tranquillita. Lo smalto € di grande resistenza con effetto
brillante 90 gloss dove la sua natura e particolarmente resistente al lavaggio ed
all’ usura (UNI 8298-14 2007) formulato a base di resine poliuretaniche
alifaticiche per la verniciatura di supporti ceramici, igienici, piatti doccia,
piastrelle, pavimenti in CLS, pietra, cotto, gres, porcellanati e marmo
preventivamente trattati e abrasivati.

Trattamento del fondo: il prodotto si presenta per applicazioni diretta su
piastrelle e supporti. Sanare da eventuali difetti con stucco, e abrasivare i
supporti con lana d’acciaio fine o carta abrasiva con grana 300 per favorire
'adesione.

Una migliore adesione si ottiene applicando uno strato di primer J-40

Catalisial 21% (Base A=100/Catalizzatore B=21)

Potlife: a25°-3 ore,a35°-2o0re,a7°-6ore.

Consumo: 100, 130 grammi al m? per mano

Essiccazione: 3 ore tatto, 24 completa, 5 giorni uso pedonabile
Applicazione: rullo in microfibra, pennello, airless

Diluizione: pronto all’'uso o poliuretanico 3% max

B Nel caso un kit (A+B) serve per fare 2 strati, dividere in due parti i componenti, altrimenti

una volta catalizzata I'intera miscela non si potra utilizzare per due strati a distanza di 18 ore.

Confezione:Kg 1,050 (base A) Kg 0,250 (catalisi B)
Kg. 0,420 (base A) Kg.0,080 (catalisi B)
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Prodotti destinati agli usi previsti dalla normativa 2004/42/CE
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confezione diluente 5% 241

Pitture ad alte prestazioni
Limite COV per questa categoria (A/d) 395 gr/It (2010)
contenuto massimo COV 395 g/l.
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