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Pavimentazioni in resina ecora iva

Garage paint
Epoflex



CEMENTO E PAVIMENTI ASSORBENTI - INDUSTRIALE 

40%S
RESA

10
al kg.

GARAGE PAINT

PRIMA MANO EPOSSIDICA
FONDO AL QUARZO

Kg 0,200 Kg 0,400BASE

ATTESA PER
RICOPERTURA

ANTIPOLVERE FONDO BASE ROAD
Il ciclo su pavimenti assorbenti (cemento industriale, cotto e pietra) viene 
applicato a rullo o a spruzzo. Il prodotto, Fondo Base Road è una soluzione 
acrilica, rullata a pavimento ha la funzione di penetrare in profondità chiudendo i 
pori. La stessa, ad essiccazione avvenuta, costruisce una crosta di pavimento 
anti-risalita salina e consolida il pavimento. Permette ai cicli successivi 
maggiore spessore di microns in superficie di vernice. La struttura lamellare 
della patina favorisce il ciclo successivo ad una resa elevata e ne migliora di gran 
lunga la finitura.
Catalisi: con acqua potabile 1:3 (un litro di F.B.Road + 3 litri di acqua potabile) 
Resa: il prodotto diluito rende mq.10 al litro

PAVIMENTI IN GRES, CERAMICA, COTTO E PIETRA 

Fondo Epoflex al quarzo è una vernice epossidica al 100%, meglio descritta 
anche come Garage paint. Il prodotto è addizionato al 30% con granelli di 
quarzo finissimi, che ne alzano lo spessore di molti microns e ne migliora la 
resistenza. Il fondo diventa un ottimo ancorante per le mani successive. 
Applicazione: a rullo o a spruzzo. 
Diluizione al 40% con diluente epossidico o nitro.
Stendere il prodotto uniforme per evitare ondulazioni, oppure applicare a 
spatola evidenziando le tirate. Il prodotto su pavimenti in ceramica, gres, classici 
segati, marmo e trattati con Fondo Base Road ha una resa media di 10 mq al kg.  

Resa: 10 mq al kg
Essiccazione: 12 ore 
prima di applicare mani 
successive 
Catalisi: 20%
Diluizione: 40% con 
Epossidico o Nitro

Prima
F esa

1 Kg

ESEMPIO



APPLICAZIONE FINALE DEL PRODOTTO

FINITURA SECONDA MANO
Il ciclo di finitura: dopo aver applicato le mani di fondo, ecco come proseguire; 
accertarsi che la pavimentazione abbia avuto le 12 ore di essiccazione e non 
presenti evidenti segni di solchi e buca. 
Eventualmente procedere con le riparazioni usando dei stucchi a catalizzatore, 
o ancora meglio con”malta colabile”. 
Fatto i dovuti ripristini, tappate le buca, carteggiate la zona del ripristino, ed 
eventualmente applicate ancora sulle toppe una mano di fondo epossidico al 
quarzo per uniformare la superficie. Eviteremo, poi segni di macchie e toppe. 
Prepararsi per la stesura delle mani di finitura, applicando perlomeno 2 mani di 
Epoflex o Garage paint, anche tre, su pavimenti a forte traffico o impegnati con 
muletti.  Ogni mano di finitura, va trattata a distanza di 12 ore l’una dall’altra.
Il prodotto viene applicato a rullo o a spruzzo. Per la soluzione a spatola bastano 
anche due mani. Nel caso si vuole ottenere una finitura di effetto consumato, la 
mano di fondo deve essere di diversa tonalità, ed applicate le mani di finitura, poi 
trattarlo a consumare con levigatrici orbitali, che creano belle sfumature di 
consumato sul pavimento. Questa soluzione richiede successivamente una o 
due mani di protettivo opaco
Catalisi: 20%
Diluizione: 20% con Diluente epossidico o Nitro

20%S
RESA

10
al kg.

ATTESA PER
RICOPERTURA

Superficie Pedonabile 
dopo 72 ore 
Ultimata l’applicazione
Uso civile 8/10 giorni

AGITARE
BENE
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GARAGE PAINT

Terza fase protettivo:
Il pavimento una volta terminati i cicli di 
fondo e finitura è pronto per l’impiego. 
Per finiture di pregio ed effetto cristallo è 
possibile applicare una/due mani di 
finitura poliuretanica trasparente in 
versione lucida o satinata.
Catalisi 20% 
Resa: mq 12 a confezione da 1,200 
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