
 
 

SCHEDA TECNICA 

COD: J-29 

DATA: 05/2022 

RIV:03 

La MONZOPAINT garantisce che la presente scheda è stata redatta in base alle sue conoscenze tecnico-scientifiche e ad accurate 

prove di laboratorio; non si assume, tuttavia, responsabilità derivanti dall’impiego improprio del prodotto, poiché le condizioni 

applicative sono fuori del proprio controllo. Si consiglia un test di prova del prodotto, quindi applicare il test, verificare se il prodotto 

soddisfa le proprie esigenze e procedere con il ciclo stabilito. Monzo paint – Via Italia 85 84047 Capaccio Paestum (SA)  

J-201 JUMBOTERM 

 

Idropittura murale antimuffa ed antibatterica ad alta 
traspirabilità anticondensa per interni, termoisolante. 

L’idropittura anticondensa e antimuffa che assicura un eccellente potere 
sanitizzante e una bassa conducibilità termica del supporto murario, risolvendo 
definitivamente il fastidioso fenomeno della formazione di muffe e funghi 
su pareti e soffitti freddi (soprattutto se esposti a nord). 

La particolare formula di Jumboterm anticondensa, grazie alle microsfere 
cave di vetro “Glass Bubbles” 3M, crea un effetto fisico vetro/aria/vetro 
che aumenta la temperatura superficiale delle pareti interne, riducendo lo 
sbalzo termico e contrastando così la formazione di condensa. 

Allo stesso tempo, un fungicida specifico svolge un’azione battericida ad 
ampio spettro che previene la formazione di muffe. 

Inoltre, se applicata con finitura a buccia e con spessori elevati, Jumboterm 
Anticondensa può avere anche un’azione fonoassorbente.  

Particolarmente indicata per ambienti umidi o poco areati come bagni, cucine, 
cucine industriali, grandi cucine di ristoranti e catene di pizzerie, mense e locali 
pubblici in genere, in soffitti e pareti,  ambienti particolari di birrerie, forni, 
industrie enologiche, industrie di confezionamento alimenti, caseifici, piscine 
coperte, etc.  
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Grazie alla presenza di microsfere 3M di vetro cave e a particolari additivi, 
permette di migliorare il comfort dell’ambiente nel quale viene applicato 
proteggendolo dalle variazioni termiche e dal rumore; riducendo la formazione 
di condensa e di muffe nei locali. 

Le microsfere di vetro formano infatti un sistema multiplo vetro-aria-vetro, che 
crea un effetto barriera, tecnicamente isolante che riduce la formazione di 
condensa e la dispersione di calore. Agente antimuffa che mantiene la sua 
attività di igiene nel tempo. Il prodotto viene consigliato in aziende 
conserviere, lavorazione di carni e latte, caseifici, locai cucina, bagni ecc. dove 
l’umidità e le muffe rappresentano un grosso problema. Il prodotto di grande 
qualità si allinea ad una fascia specifica: 
lavabile/traspirante/idrorepellente/antipolvere. 

Applicabile su tutti i supporti e sovra verniciabile con tutte le comuni 
pitture.  Conforme secondo la norma EN 15457 (resistenza alla crescita di 
funghi), grazie alla presenza di additivi specifici ad ampio spettro d’azione, che 
permettono al prodotto di prevenire nel tempo la formazione di muffe, funghi, 
alghe e muschio. Il prodotto possiede un buon potere coprente, un ottimo 
potere riempitivo e lavabile che gli permettono di mascherare le piccole 
imperfezioni del supporto. 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE E APPLICATIVE 

ESSICCAZIONE:   6 ORE C.ca (dati riferiti a 20°C e 65% di 
U.R.)   
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RESA PRATICA   circa 9-11 m2 Lt. per strato a seconda 
del supporto e delle modalità 
applicative 

Il potere termoisolante e fonoassorbente 
varia in funzione dello spessore applicato 
(minimo 200-300 μm) 

DILUIZIONE pennello: 20% 1a e 2a mano, rullo: 10-
20% 1a e 2a mano (finitura liscia) 

ATTREZZI pennello, rullo 

  

SISTEMA APPLICATIVO 

SUPPORTI: intonaci civili, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, 
carte da parati, legno, opportunamente preparati. 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, 
pulito e coerente, esente da macchie d’umidità, tracce di sporco, grasso, ecc. 
Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante 
spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, 
sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con STUCCO. 

CICLO: 1 STRATO DI FONDO PRIMER ACRILICO E 2 STRATI DI JUMBOTERMO  

 

Rivestimento murale per interni, termoisolante, 
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CARATTERISTICHE GENERALI anticondensa, potere antimuffa e 
fonoassorbente. Classificazione UNI 8681: PITTURA A SPESSORE AD 
ACQUA MONOCOMPONENTE ACRILCA, OPACA PER INTERNO 

 Contenente microsfere di vetro cave 

RESIDUO 
SECCO 

 

PESO 
SPECIFICO 0.80 ± 0,02 g/cm3 a 20 °C 

 

Valore limite UE per il contenuto 
COV: 
Cat. A/a: 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al 
massimo 23 g/l di COV 

CARATTERISTICHE FISICHE 
Viscosità: Brookfield 4000 - 5000 cps 
Massa volumica (densità): 1,08±0,05 kg/dm3 
pH: 8,7 ± 0,5 
Contenuto solido: 48% ± 3 in volume 60% ± 3 in peso 
Essiccazione a 23°C / 65% U.R.: secco al tatto: 1 - 2 ore 
Sovrapplicazione: Dopo 4 - 6 ore 
Colorazione: Disponibile solo nel colore bianco 

Valori fisici secondo EN 13300 
Brillantezza: G3 Opaco < 10 G.U. 85° 
Spessore del film secco: E2 > 50 μm ≤ 100 μm 
Granulometria: S1 Fine < 100 μm 
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Permeabilità al vapore (ISO 7783-2): V Alta Sd < 0,14m V > 150 
g/(m² * d) 
Potere coprente: Classe 1 ≥ 99,5% con resa 6 m²/l 
Abrasione a umido: Classe 3 ≥ 20 μm < 70 μm dopo 200 cicli 

 

 
NOTE ED AVVERTENZE GENERALI 

Prima di maneggiare il prodotto si consiglia di consultare la “SCHEDA DI 
SICUREZZA”. 

In presenza di muffe o funghi sulla superficie da pitturare, prima 
dell’applicazione di Jumbo termo applicare Jumbo Gen (consultare scheda 
tecnica). Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. 

 Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di 
laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato 
sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che ne garantisce la 
qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte 
della Società. 

CQ Rev. 6 - Gennaio 2014 

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si 

riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti 
tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Monzo paint Sas” 

 


