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SCHEDA TECNICA GLITTER POLIESTERE

COMPOSIZIONE

Film di poliestere di base 70-86%

Metallizzato con alluminio puro al 98 % 4-10%
Verniciato con lacche a base epossidica 8-20%

INCI NAME polietilentereftalato
CAS N. 25038-59-9 EINECS No.3087283

CARATTERISTICHE PARTICELLE GLITTER - TAGLI CON FORMA ESAGONALE O QUADRATA

DIMENSIONI toll.+/-10% COLORI

sigla grandezza spessore sigla colore sigla colere

X001 50 my 12 my C1 ARGENTO C11 RAME
X002 75 my 12 my C2 ORO C12 BRONZO
X004 150 my 12 my C3 ROSSO C14 NERO
X008 230 my 25 my C4 VERDE C16 Blu royal
X015 385 my 25 my C4P Verde pastello C17 Blu elettrico
X025 635 my 25 my C5 BLU C19 BRUNITO
X040 1020 my 25/150 my C6 FUXIA C20 MARRONE
X094 2400 my 25/150 my C7 VIOLETTO C21 Oro chiaro

XA004* 150x2500 my 12 my C7P Violetto pastello C30 SABBIA
XA008* 230x4500 my 25 my C8 VIOLA C31 MULTICOLOR

*taglio in forma rettangolare (astine) C9 ROSA C37 Verde bottiglia
C10 AZZURRO C38 BLU NOTTE

C10P Azzurro pastello

SPECIFICHE TECNICHE

TEMPER. DI SERVIZIO < 120 °C DENSITA' 1,4 gr/cc

TEMPER. VIRAGGIO COLORE c.a. 180°C DENSITA' APPARENTE 0,4-0,5 kg/dm3

PUNTO DI FUSIONE > 250 °C RESISTENZA AI SOLVENTI buona

SOLIDITA' ALLA LUCE (scala dei blu) 5/6 scala dei blu RESISTENZA ALL'ACQUA buona

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO CONSIGLIATE

TEMPERATURA AMBIENTE 18-30°C UMIDITA' RELATIVA AMBIENTE 40-60 %

CAMPI DI APPLICAZIONE

STAMPA su TESSUTI, in SERIGRAFIA, nei LAMINATI PLASTICI, nelle CARTE DA PARATO, in GRAFICA, nelle VERNICI,

nelle DECORAZIONI VARIE, ECC.

IDONEITA'

IL PRODOTTO FINALE

Non contiene e non sono state usate nellla lavorazione sostanze dannose per l'ozono
Non contiene e non sono state usate nellla lavorazione componenti animali

Il contenuto in metalli pesanti è inferiore ai limiti fissati dal CONEG REGULATION (USA)

Le schede di sicurezza e i certificata di analisi verranno rilasciati a richiesta con l' acquisto del prodotto

LE NOSTRE ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA E DICHIARAZIONI, SIA VERBALI CHE SCRITTE, SI BASANO SULLA SCORTA DELLE NOSTRE

MIGLIORI CONOSCENZE; DEVONO ESSERE CONSIDERATE TUTTAVIA QUALI INFORMAZIONI SENZA ALCUN VALOREVINCOLANTE E NON
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ESONERANO IL CLIENTE AD ESEGUIRE PROPRI CONTROLLI SUI PRODOTTI DA NOI FORNITI ALLO SCOPO DI STIMARE LE IDONEITA' O MENO AI

PROCEDIMENTI E AI FINI PREVISTI. L'APPLICAZIONE, L'IMPIEGO E LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI HANNO LUOGO AL DI FUORI DELLE

NOSTRE POSSIBILITA' DI CONTROLLO E RICADONO PERTANTO SOTTO L'ESCLUSIVA RESPONSABILITA' DEL CLIENTE.


