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J-20 JUMBOFIRE
SCHEDA TECNICA JUMBO FIRE IN AMBIENTI REI 60

Smalto resistente ad alte temperature. Jumbo Fire è una pittura a base di resine alchilfenoliche-
siliconiche modificate con polifosfati di ammonio, viene impiegata per la protezione di manufatti
esposti al calore e fiamma che ad intermittenza operanti a temperature fino a 230-300°C Max.
Applicabile in opere e manufatti non portanti/strutturali di ambienti antincendio.

Jumbo fire, può essere applicata anche direttamente su supporti sabbiati, o verniciati, anche se si
consiglia l’applicazione su primer zincante per un’ottima protezione anticorrosiva.

Ideale per manufatti in metallo soggette al calore. Smalto ideale per caloriferi, tubazioni di
riscaldamenti e stufe, fornelli e camini, opere metalliche di ambienti REI 60 e non in opere portanti.

.
Si produce colori standard: Bianco, Avorio, Nero, Marrone ral 8017, Grigio fumo ral 7025 e

tinte a campione.

Viscosità: da 30-40” F4
Peso specifico da 1,100 a 1,200
Brillantezza da 25-46
Residuo secco: % in peso 50-60%
Cov gr/l Litro 400 valore max (2010) 380 gr.l
Resa : 8-10 mq al kg
Diluizione 10% max Diluente sintetico o S-100
Cicli: 2 mani
Resistenza: 200° - 300° max
Supporti: Ferro, Acciaio, Ghisa, Leghe

Essiccazione: Fuori polvere 40 a 60 minuti, Fuori tatto: 3 a 6 ore, in profondità: 24 - 36 ore,
Intervallo di riverniciatura minimo 24 ore

Preparazione dei supporti:
Ferro: pulito, asciutto e sgrassato esenta da ruggine o calamina

Le informazioni contenute nella scheda tecnica sono state create a nostra conoscenza, sotto controlli di laboratorio e pertanto
sono considerate attendibili.
In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di esercizio al di fuori del nostro
stretto controllo. Si declina ogni responsabilità.

Laboratorio
JUMBOPAINT


