
COVER EPOXY BS3000

SUPPORTO

Il sottofondo deve possedere una resistenza minima alla ompressione di 25 N/mm² e a trazione di 1,5 N/mm² 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Fondi in cls, Pvc, gomme, piastrelle, dovranno essere solidi, asciutti stagionati se di nuova costruzione. Pavimenti livellati, 
assorbenti, non inquinati da oli, detergenti,cere, polveri od altre sostanze. Valutare il tipo di  preparazione meccanica più 
conveniente (abrasivazione o pallinatura), si consiglia utensile rotorbitale a grana fine (220-240)
Eventuali buche o spaccature possono essere risanate con Malta tecnica J-33, stuccando con spatola idonea.
Pavimenti piastrellati vanno abrasivati o pallinati fin a superficie completamente opacizzata.

Successivamente trattare il pavimento con Primer J-40/P2 prima di procedere con la resina. Rivestimenti in resina già 
esistenti vanno abrasivati o pallinati, eliminando quindi i residui di polvere con aspirapolvere.

CATALISI DEL PRODOTTO: Catalizzare al 25%, una volta catalizzato e girato, il prodotto deve riposare per 15 minuti prima 
di aggiungere acqua potabile. 
TEMPO DI POSA: il tempo di posa dopo la catalisi e la diluizione è di 30 minuti per lotto miscelato.
(State attenti a questa fase lavorativa di preparazione del prodotto)

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN

RESINA HACCP

CATALISI: 

SCHEDA TECNICA • 09/03/2016

RESINA PER PAVIMENTI, SUPPORTI E PARETI HACCP

Il supporto non deve contenere controspinta di umidità.

84047 Capaccio Paestum (Sa) Tel. 0828. 723315
www.jumbopaint.it

SMALTO EPOSSIDICO COLORATO IN EMULSIONE ACQUOSA (A+B)

CICLO 
applicare preventivamente Primer J-40/P1 o J-40/P21 su cemento, oppure J-40/P2 su piastrelle. Supporti con risalita di umidità 
vanno trattati con FONDO BARRIERA.
Dopo 12 ore applicare n.2 strati di Cover Epoxy BS 3000

DESCRIZIONE
Cover epossidico BS 3000 JP Haccp resina certificata per pavimenti, pareti, contenitori alimentari, zone di preparazione 
alimenti, panificatori, manipolazione prodotti alimentari e contenitori per acqua, superfici murali di laboratori e pavimenti 
soggetti a pulizia, macchine e catene produttive, torchi da pigiatura uva, vasche di contenimento prodotti alimentari. 
Prodotto idoneo per supporti, oggetti e superfici a contatto con alimenti secondo le normative Europee ed Italiana.

UTILIZZI:

COVER EPOX BS3000 JP è una resina indicata per pareti, pavimenti e supporti (tavoli, mensole, taglieri, banchi da lavoro) 
Bar, ristoranti, alberghi, mense, catering, laboratori artigianali, pastifici, panettieri, fornai, frutterie, pescherie, la pitturazione di 
pavimenti in cemento e murature di capannoni e laboratori industriali, industrie farmaceutiche ed alimentari, cantine, soffitte, 
scuole, supermercati, mense, gallerie, vasche di cemento contenente acqua potabile, panifici, pastifici, lavorazione della 
carne e pesce, mercati alimentari e ittici, lavorazione frutta, industria conserviera, cucine e mense, celle frigorifero, magazzini 
frigo, torchi e macchine, catene di produzione e supporti lavorativi. Prodotto certificato per il contatto con sostanze alimentari, 
contenitori, oggetti e lavorazione porodotti uso alimentari.
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a 15°C 130 min a 25°C 105 min a 30°C > 80 minPot-life (50% U.R.)

ambientale, temperatura di applicazione e porosità del supporto.

> 1,5 N/mm2Adesione (DIN ISO 4624)

55-65 mg (TABER  Mola CS-17-1000 giri – 1000 g di pe so) Testato da Termotech EcoResistenza all’abrasione (UNI 8298-9)

Prodotto certificato ignifugo secondo la Norma UNI EN 13501-1:2007

< 50 g/lVOC/ COV (secondo D.lgs 161/06)

Per le operazioni di pulizia utilizzare detergenti neutri Manutenzione rivestimento

Temperature comprese tra i +15°C e i +35°C, U.R. <50% e umidità del supporto 4%Condizioni per l’utilizzo

a 25°C 7 giorniIndurimento in profondità (50% U.R.)

a 25°C da 14 a 36 oreRicopertura (50% U.R.)

a 15°C 18-22 ore a 25°C 4-6 ore a 30°C 2,5-3,5 oreSecco al tatto (50% U.R.)

Aspetto

69% in peso e 54% in volumeResiduo secco

12 mesi, conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 35°CMagazzinaggio

AcquaSolvente per la pulizia attrezzi

in peso:  A=100,  B=25 / una volta catalizzato il prodotto deve riposare 15 minutiRapporto di miscela/catalisi al 25%

8.500 +/- 1.700 mPascal (spindle 2, rpm 3)Viscosità (a 25°C)

1,48 +/- 0,05 g/ml

A richiesta secondo cartella RAL (minimo 150 kg)Colore

AVVERTENZE
Tonalità sul giallo, arancione o alcuni rossi possono richiedere più riprese per ottenere un buon effetto coprente (in alcuni casi si

consiglia una prima ripresa di colore bianco). Inoltre il test di prova del prodotto rileva eventuali correzioni del ciclo da sottoporre  al nostro

laboratorio. Diversi lotti di produzione del medesimo colore possono presentare piccole differenze: ove possibile utilizzare materiale

proveniente da un unico lotto di produzione.

Alcuni colori a base di pigmenti organici (rossi, blu, verdi, gialli intensi, ...) tendono a cedere colore nel caso siano sottoposti ad abrasione

COVER EPOXY BS 3000

L’acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell’applicazione del prodotto acquaistato e le indicazioni 
della scheda di sicurezza.

FASI DI MISCELA E APPLICAZIONE:
Al momento dell’applicazione unire i due componenti in un unico recipiente e miscelare con cura per 2 min., utilizzando 
adeguata attrezzatura (trapano con elica). Terminata la fase di miscelazione, rispettare il tempo di induzione lasciando riposare il 
prodotto nella latta. Aggiungere lentamente e sotto agitazione l’acqua di diluizione, rimescolare il prodotto per 1 min.

applicare a rullo per un consumo di 0,130 kg/m² per ciascuna ripresa. Il prodotto va utilizzato dopo il tempo di induzione ed entro 
tempo di utilizzo, secondo la tabella riportata nel seguito in funzione alla temperatura dell’ambiente :

temperatura 15 °C 25 °C 30 °C

tempo di induzione 25’ 15’ 10’

tempo di utilizzo 105’ 90’ 70’

GROSSE), di QUARZO B0 o B1. Mantenere in agitazione il prodotto per evitare la sedimentazione.

COVER E.BS 3000, può anche essere applicato “a rasare” : in questo caso, aggiungere alla miscela il 50% in peso di QUARZO B0, B1 o di 

SFERETTE DI VETRO GROSSE ed applicare con cazzuola americana, per un consumo massimo di400g/m² di prodotto caricato.

SPECIFICHE TECNICHE

SCHEDA TECNICA • 09/03/2016

Bs3000

Testato da Termotech Eco

*
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AVVERTENZE

GRANDI IMPIANTI 

IDONEITA’ PER HACCP 

SCHEDA TECNICA • 09/12/2017COVER EPOXY BS 3000

L'HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) è un sistema di autocontrollo igienico che ogni operatore nel 
settore della produzione di alimenti deve mettere in atto al fine di valutare e stimare pericoli e rischi e stabilire misure di 
controllo per prevenire l'insorgere di problemi igienici e sanitari e tutelare così la salute dei consumatori. 

L'HACCP è stato introdotto in Europa nel 1993 con la direttiva 43/93/CEE (recepita in Italia con il decreto legislativo DLgs 
155/97), che prevede l'obbligo di applicazione del protocollo HACCP per tutti gli operatori del settore alimentare. Questa 
normativa è stata poi sostituita dal Reg. CE 852/2004 entrato in vigore dal 01/01/2006. 

Negli allegati del regolamento in oggetto (in particolare nel Capo II dell'Allegato 1 “REQUISITI SPECIFICI APPLICABILI AI 
LOCALI ALL'INTERNO DEI QUALI I PRODOTTI VENGONO PREPARATI, LAVORATI o TRASFORMATI”) vengono definiti 
dei requisiti generali per i pavimenti, le pareti e i soffitti. 

Tali superfici “devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; ciò 
richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico e una superficie liscia fino ad un'altezza 
adeguata per tali operazioni” 

Sulla base di tali requisiti e della norma volontaria UNI 11021:2002 ”Pitture e vernici - Prodotti e sistemi per la verniciatura di 
ambienti con presenza di alimenti - Requisiti e metodi di prova”, Monzo paint Sas – Jumbo paint, dichiara che: 

Smalto Epossidico Bicomponente COVER EPOXY BS 3000

è un PRODOTTO IDONEO all'utilizzo su pavimenti, pareti e contenitori sottoposto al regolamento HACCP per I quali è 
richiesta sia la resistenza al lavaggio sia alla muffa. 

Possono essere lavati con prodotti a base di: 
ipoclorito di sodio (0,5%) o similari 
sgrassanti alcalini (a base di idrossido di sodio max. 2%) o similari detergenti disincrostanti acidi (a base di soluzione di 
acido fosforico 3% max.) 
I prodotti in oggetto sono idonei per superfici che devono essere disinfettate, utilizzando prodotti a base di benzalconio 
cloruro (max. 1%) o similari. In particolare Monzo paint Sas – Jumbo paint distributore del prodotto, dichiara che: 

lo smalto Epossidico sopra riportato non contiene componenti definiti dagli attuali regolamenti CE come “molto tossici, 
tossici, mutageni, cancerogeni o tossiche per la riproduzione”; nello smalto Epossidico sopra riportato non vengono 
introdotti in formula e non contengono, se non in tracce, metalli pesanti; la quantità Composti Organici Volatili (VOC-
COV) calcolati sulla base dei valori a nostra disposizione è pari a 50 g/litro; nello smalto Epossidico sopra riportato 
non vengono introdotti in formula componenti volatili a base di solventi aromatici; lo smalto Epossidico sopra riportato 
contiene preservanti di barattolo conformi alle ultime direttive CE; 

I risultati dei test effettuati dal nostro laboratorio sulla base della norma UNI 11021:2002, alcuni dei quali certificati 
anche da Ente Terzo (Res.Vitae, Termotech Eco, Wessling)  hanno riportato valori che rispettano le normative. 

Requisiti:       EN 71/3:2013 + A1:2014 - Migrazione di alcuni elementi - Category II : Liquid or sticky, 

HACCP D.M.21.03.73 UNI 1121:2002 DIN EN 1383, 

Riferimenti:    EN 71/3:2013 + A1:2014 - Migrazione di alcuni elementi - Category II : Liquid or sticky

Conclusione: I risultati riscontrati SODDISFANO i requisiti sopra riportati. 

  
Tale prodotto è risultato dalle prove dei test effettuati, al disotto del limite COV consentito dalla legge, Cover E.BS300 è 
assolutamente un prodotto sicuro.

 

La realizzazione di grandi impianti prevede la  «prova del prodotto», quale test di applicazione per 
verifcare la fattibilità di ripristino del proprio pavimento o supporti, la resa del prodotto, l’adesione, la 
resistenza, l’usura, l’omogeneità della tinta applicato, ed il raggiungimento di un risultato 
soddisfacente. Il test infatti si propone come esempio applicativo e accettazione senza dubbi e 
vriserve. 

AGGIORNAMENTO N.5
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