
Pavimento in ciottoli drenanti antiscivolo

Rosso pompeano

Grigio perlato



Rosso pompeano

Bianco perlato
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SCHEDA TECNICA

Ciottoli epossi

NATURA CHIMICA
Resina epossi-poliuretanica a basso peso molecolare e catalizzata con addotto cicloalifatico
additivata con microgranuli di marmo

CONSIGLI APPLICATIVI
J-P301 prodotto polifunzionale
orizzontale, per rendere la superfice antiscivolo e per dare valore al manufatto
adatto sia per interni che per esterni ricoperto da un film sottile di trasparente poliuretanico
alifatico. Esso e adatto per bagno
tutti quei supporti dove c’è pericolosità d

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE

Viscosità F/8 ( sec. )

Residuo Secco %

Spessore ottimale ( µm)

Resa teorica (m2/kg)

Strati consigliati

Tipo di prodotto

Aspetto del film

Tipi di supporti
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ECNICA J-P301

Ciottoli epossi-poliuretanici free-solvent

a basso peso molecolare e catalizzata con addotto cicloalifatico
additivata con microgranuli di marmo di vari colori.

CONSIGLI APPLICATIVI
per supporti di varia natura il prodotto può essere applicato in

orizzontale, per rendere la superfice antiscivolo e per dare valore al manufatto
adatto sia per interni che per esterni ricoperto da un film sottile di trasparente poliuretanico
alifatico. Esso e adatto per bagno-asciuga bordo piscine antiscivolo discese di garage, viali, scale e
tutti quei supporti dove c’è pericolosità di scivolamento.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE

(A+B) 30-40

100

Qualsiasi spessore

3 kg. di A+B+C

1

Epossi-poliuretano

Satinato granigliato

tutti i supporti

garantisce che la presente scheda è stata redatta in base alle sue conoscenze tecnico-scientifiche e ad accurate
prove di laboratorio; non si assume, tuttavia, responsabilità derivanti dall’impiego improprio del prodotto, poiché le condizioni

quindi applicare il test, verificare se il prodotto

a basso peso molecolare e catalizzata con addotto cicloalifatico

di varia natura il prodotto può essere applicato in
orizzontale, per rendere la superfice antiscivolo e per dare valore al manufatto. Il prodotto e
adatto sia per interni che per esterni ricoperto da un film sottile di trasparente poliuretanico

asciuga bordo piscine antiscivolo discese di garage, viali, scale e

Qualsiasi spessore

poliuretano

Satinato granigliato
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Diluente

Pot-life 20°C (min.)

Essiccazione fuori polvere

( h): A 20°C

Essiccazione al tatto

A 20°C (h)

Essiccazione in profondità

A 20°C (h)

Indurimento totale (giorni)

Sovraverniciabilità (h)

VOC (g/L) ( limite UE= 600g/l )

Resistenza compressione
Metodo interno imbutitura statica

Si fa presente, poi, che tutti gli smalti epossidici applicati all’esterno perdono, nel tempo, parte della loro brillantezza,
mantenendo inalterate le loro caratteristiche protettive. Al fine di preservarne la brillantezza, si consiglia
alifatici.

APPLICAZIONE
Aspirare e asportare le parti friabili del supporto, ripristinare con malte cementizie regolarizzando
lo stesso. Miscelare il componente B nel componente A
quindi inserire il composto nel componente C e riagitare mescolando il tutto, applicare con
frattazzo liscio.

CONFEZIONI : 25+3(A+B) N.1 Sacco di ciottoli + Componente A+Catalizzatore
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no

50-60

4 – 5

6 - 12

12-24

7

24

5

25 kg/cm2

Si fa presente, poi, che tutti gli smalti epossidici applicati all’esterno perdono, nel tempo, parte della loro brillantezza,
mantenendo inalterate le loro caratteristiche protettive. Al fine di preservarne la brillantezza, si consiglia

Aspirare e asportare le parti friabili del supporto, ripristinare con malte cementizie regolarizzando
lo stesso. Miscelare il componente B nel componente A tenendo cura di una miscelazione perfetta,
quindi inserire il composto nel componente C e riagitare mescolando il tutto, applicare con

CONFEZIONI : 25+3(A+B) N.1 Sacco di ciottoli + Componente A+Catalizzatore
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quindi applicare il test, verificare se il prodotto

Si fa presente, poi, che tutti gli smalti epossidici applicati all’esterno perdono, nel tempo, parte della loro brillantezza, pur
mantenendo inalterate le loro caratteristiche protettive. Al fine di preservarne la brillantezza, si consiglia la ricopertura con prodotti

Aspirare e asportare le parti friabili del supporto, ripristinare con malte cementizie regolarizzando
tenendo cura di una miscelazione perfetta,

quindi inserire il composto nel componente C e riagitare mescolando il tutto, applicare con

CONFEZIONI : 25+3(A+B) N.1 Sacco di ciottoli + Componente A+Catalizzatore
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Le confezioni:

kg. 1

resina epossidica 63 grammi

catalizzatore 37 grammi

ciottoli 900 grammi

kg. 5

resina epossidica 315 grammi

catalizzatore 185 grammi

ciottoli 4.5 kg.

kg. 14

resina epossidica 880 grammi

catalizzatore 520 grammi

ciottoli 12.5 kg (1/2 sacco)

kg. 28

resina epossidica 1.76 chilogrammi

catalizzatore 520 grammi

ciottoli 25 kg (1 sacco)
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Confezioni: 1-5-14-28
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