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F-01 Ecofondo impregnante

Fondo impregnante per la protezione universale del legno Green paint

________________________________________________________________________________

Ecofondo è un impregnante ad acqua con materie prime naturali, protettivi UV e antibatterici

naturali che fanno da barriera all’attacco di larve e formazione di tarlo. Crea una superficie

resistente alle intemperie, satinato, altamente elastico, idrorepellente, a poro aperto antigraffio.

Conforme alla norma EN 71, parte 3 per giocattoli. Per legni a poro aperto come il Rovere,

il Frassino, il Castagno ed il Ciliegio, o il poro chiuso come il Faggio, il Noce , il Toulipiè, il Pioppo.

Anche per molti legni tropicali come il bambù, ipè e cumarù, massaranduba, sucupira ed altre

essenze forestali.

Protezione di finestre, porte, facciate in legno, recinti, rivestimenti murali, arredo in legno, perline,

schalet, parti piane, opere tornite, sedie, cornicette e battiscopa, porte, giocattoli in legno e parchi gioco.

Un fondo realizzato con infusi e colle naturali con una miscela di estratti di resine a basso contenuto

di Cov. Ideale per impregnazione e protezione del legno con effetto satinato idrorepellente. Il

prodotto è carteggiabile dopo 12 ore e riverniciabile con finiture trasparenti o colorate. Realizzato

con resina di pino ed essenze di corteccia che ne determina un gradevole odore e ne aumenta la

forza plastificante per ridurre i graffi e rigature. La sua forza di reticolazione penetra nello strato del

legno e lo rinforza notevolmente aumentando la sua resistenza. La forza impregnante e nutriente, lo

rende idrorepellente e traspirante, protetto a basso impatto ambientale

Protezione: da agenti atmosferici, acqua, umidità, muffe, funghi e tarli.

Proprietà: rinforzante del poro, tonificante, non è soggetto a screpolature, fessurazioni e

scagliature. semplifica i lavori di manutenzione. Protezione da larve e tarli.

Aspetto: satinato trasparente, fornito incolore e colorato in 10 tinte di cartella. Evidenzia la

venatura del legno.

Essiccazione: fuori polvere in 4/6 ore, sovra-applicabile in 8/12 ore. Dati riferiti alla temperatura di

20°C e umidità rel. del 60%.

Caratteristiche e azioni: rende uniforme l’assorbimento del legno oltre ad impregnarlo in

profondità.
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Protezione: Ecofondo impregnante per legno chiaro diminuisce l’ossidazione del legno dovuta agli

UV ed è indicata per legni chiari o sbiancati. Per legni scuri ne esalta il pregio.

Aspetto: opaco se completamente assorbito, altrimenti semilucido. Tonalizza il legno.

Colorabile: con terre naturali a base ossido in misura del 3-7%

Tipologia: esente da biocidi e da sostanze tossiche in genere e da formaldeide. Contiene

conservanti e spezie naturali che sviluppano azione microbiostatica (abbassamento del PH) e azione

microbicida (tossicità della molecola per i microrganismi). Questo prodotto non contiene battericida

Resa: 12 mq/litro su superfici carteggiate finemente.

Essiccazione: circa 8 ore

Dati riferiti alla temperatura di 20˚C e umidità rel. del 60%. 

Diluizione : Pronto all’uso.

Conformità: Certificato secondo la norma DIN EN 71-3 (Sicurezza dei giocattoli)

Cov: sotto la normativa non soggetto a valutazione Low Voc contiene 37 gr.l di Cov

Applicazioni consigliate: a secondo della porosità applicare più strati
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