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F-505 PAESTONIA TRASPIRANTE

Pittura traspirante bio vegetale Green

________________________________________________________________________________

IMPIEGO

ECO PAINT PAESTONIA TRASPIRANTE, è una idropittura murale ecologica per interni a
base di resine vegetali, sanifica pareti e assicura una lunga reazione ai batteri. Prodotto
estremamente bianco ad alta copertura, copre con 2, 3 strati. Paestonia è realizzata con essenze
naturali di gesso, argilla, talco, polvere di travertino pestano, essenze di corteccia di limone, cariche
naturali e idrossido di calce. Inoltre è addizionata con albume di uova e leganti vegetali naturali.
Una pittura ecologica traspirante sana e sicura per ambienti interni dove vive la famiglia, bambini,
anziani ed animali domestici. Estremamente naturale che rende l'ambiente naturale come una volta.
Non emette odori dannosi alle persone ed animali domestici. Pareti traspiranti e sicure contro
allergie, lunga reazione ai batteri grazie al contenuto di bicarbonato e acido etanoico.

Un metodo naturale per sanificare un ambiente sicuro, senza uso di additivi e biocidi.

Il ciclo ideale è applicare uno strato su Fissativo murale Eco paint F-500, dopo 12 ore e
riverniciabile anche con i successivi strati di Paestonia. La sua forza di reticolazione penetra nello
strato del muro.

Protezione: da agenti atmosferici, acqua, umidità, muffe e funghi.

Proprietà: pittura traspirante antimuffa antibatterica

Aspetto: satinata e profumata

Essiccazione: fuori polvere in 2/3 ore, sovra-applicabile in 8 ore. Dati riferiti alla temperatura di

20°C e umidità rel. del 60%.

Caratteristiche e azioni: uniforma la superficie, non spolvera, idrorepellente

Protezione: superfici murali, cartongesso, carta da parati

Colorabile: con terre naturali a base ossido, servizi tintometrici a toni chiari

Resa: 13 mq/kg su superfici carteggiate finemente e trattate con Eco paint fondo F-500.

Dati riferiti alla temperatura di 20˚C e umidità rel. del 60%. 

Diluizione : Acqua potabile 15-20%



2

Conformità: UNI EN 71/3

Cov: sotto la normativa non soggetto a valutazione Low Voc 24 gr.lt

Applicazioni consigliate: a secondo della porosità applicare più strati
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