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NOME COMMERCIALE : DECOGLIT- POLYESTER EPOXY GLITTER –XSC - COLORED

AZIENDA: Monzo paint sas
Via Italia 85
84047 – Capaccio Paestum (SA) – Italy -
tel : +39 0828.723914
Fax : +39 0828.1990809
Web : http://www.pitturalavagna.com
Email : posta@jumbopaint.it

RESPONSABILE: Giovanni Monzo
Email : posta@jumbopaint.it

APPLICAZIONE: stampa su tessuti, in serigrafia , nelle carte da parati, in grafica, nelle vernici e in tutte le decorazioni
varie.

COMPOSIZIONE CHIMICA:

NOME PESO CAS-no EINECS CI FDA
Polyethylene

Terephthalate
90-92 % 25038-59-9 none --- FDA ref#21

Aluminium 0,5 % 7429-90-5 231-072-3 77000

Verniciato con lacca trasparente
epossidica

6 - 8 % ----- ----- none -----

SEZIONE FILM POLIESTERE:

Epoxy Resin
Aluminium vaporisation
Polyethylene Terephthalate

CARATTERISTICHE PARTICELLE GLITTER –TAGLI CON FORMA ESAGONALE/QUADRATA

STANDARD SIZES tol.+/-10%

Code size thickness
XSC006COL 190my 36my (18+18)
XSC008COL 230my 36my (18+18)

COL : C3 RED – C4 GREEN – C5 BLU - C6 FUCHSIA C8 PURPLE – C10 SKY – C11 COPPER
C12 BRONZE – C1PR HOLGR SILVER
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SPECIFICHE TECNICHE:

TEMPERATURA DI
SERVIZIO

< 120 °C DENSITA’ 1,4 gr/cc

TEMPERATURA
VIRAGGIOCOLORE

ab. 180°C DENSITA’ APPARENTE
0,4/0,5
kg/dm3

PUNTO FUSIONE > 250 °C RESISTENZA AI SOLVENTI buona

SOLIDITA’ ALLA LUCE
(European scale)

5/6 RESISTENZA ALL’ ACQUA buona

TEMPERATURA AMBIENTE 18-30°C
UMIDITA’ RELATIVA
APPARENTE

40-60°C

RESISTENZA A SOLVENTI SPECIFICI :

- Acetato di Etile NON RESISTE

- Acetato di butile , toulene BUONA. INZIA A SCOLORIRE DOPO 17 ORE

- Metossipropilacetato BUONA RESISTENZA

- Metiletilchetone(MEK) RESISTE

IDONEITA’:
LE RESINE CONTENUTE NELLA LACCA SONO DICHIARATE DAL FORNITORE adatte alla produzione di
contenitore per alimenti

IL PRODOTTO FINALE:
Non contiene e non sono state usate nellla lavorazione sostanze dannose per l’ ozono
Non contiene e non sono state usate nellla lavorazione componenti animali
Il contenuto in metalli pesanti è inferiore ai limiti fissati dal CONEG REGULATION

Le nostre attività di consulenza tecnica e dichiarazioni, si verbali che scritte, si basano sulla scorta delle nostre migliori
conoscenze;devono essere considerate tuttavia quali informazioni senza alcun valore vincolante e non esonerano il

cliente ad eseguire controlli sui prodotti da noi forniti allo scopo di stimare le idoneità o meno ai procedimenti e ai fini
previsti. L’ applicazione, l’ impiego e la trasformazione dei prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità di

controllo e ricado pertanto sotto l’ esclusiva responsabilità del cliente


