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1J-P24 JUMBOFLEX
PROTETTIVO PAVIMENTI CLS ACRILICO
MONOCOMPONENTE

Jumboflex è un prodotto formidabile che penetra nelle porosità del cemento formando
una dura pellicola resistente e cristallina antisdrucciolo che impedisce la formazione di
polvere, assorbimento dell’umidità, dei grassi e dello sporco in genere. Carrabile.

JUMBOFLEX FLOOR è una resina trasparente/pigmentata monocomponente per pavimentazioni
vecchie e nuove, che fissa e sigilla. Impermeabilizza i pavimenti con protezione antiolio, antipolvere,
indurente e vetrificante. Un protettivo molto fluido, a base acrilica/solvente, che penetra in
profondità nel pavimento rendendo antigelo, antivegetativo e anti-muschio, lavabile e impermeabile.

Il prodotto prolunga la durata dei manufatti e pavimentazioni, evitando lo sgretolamento del cemento
stesso. Il supporto e resistente al traffico di gommati su parcheggi e piazzali. Su richiesta si produce
anche pigmentato colorato a campione.

Resa 120/150 gr al m²

ALCUNE NOTE TECNICHE DI PROBLEMATICHE

FORMAZIONE DI EFFLORESCENZA

L’EFFLORESCENZA si manifesta quando i sali disciolti all’interno di un massetto di calcestruzzo
tendono a salire verso la superficie insieme all’acqua che li contiene. Arrivati in superficie l’acqua
evapora ed i sali precipitano lasciando macchie bianche. Inoltre vi è anche l’efflorescenza tipica dei
materiali a base di cemento PORTLAND (OPC) dovuta al CaCO3. Il Ca (OH)2 , un prodotto di
idratazione dell’OPC, si dissolve nelle pellicole di acqua lungo le pareti dei pori formando Ca2+ e
OH. La CO2 atmosferica si diffonde nei pori e si dissolve nelle stesse pellicole di acqua, in parte
formando l’acido carbonico (H2CO3). La carbonatazione avviene come reazione di neutralizzazione
del Ca (OH)2 e dell’acido carbonico (H2CO3), entrambi dissolti in acqua, che formano il CaCO3,
prodotto quasi insolubile.

Soluzione: con l’applicazione dell’acido tamponato si bloccano i sali insolubili in acqua rendendo la
superficie neutra.

EFFLORESCENZA PRIMARIA

Si manifesta giorni o settimane dopo l’applicazione, nel corso del processo di presa maturazione. Sia
un eccesso di acqua nella matrice della malta che condizioni climatiche rigide (basse temperature,
elevata umidità) allungano i tempi di presa e fanno aumentare l’umidità superficiale. L’acqua
superficiale reagisce come descritto con il calcio libero nella malta. Schede tecniche Revisione n. 3.2
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Soluzione: dopo la realizzazione dei nuovi massetti attendere 28 giorni di maturazione
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2Notizie sul prodotto:

Resistenza: resiste ad acqua, detergenti, agli acidi diluiti, olii minerali, alcuni solventi come
cherosene e gasolio, non resiste a benzine e solventi aromatici se non per pochi minuti.

Duraturo: non ingiallisce nel tempo non si sgretola.

Economico: un litro puoi verniciare 10 mq circa di pavimento industriale liscio

Ottima resa estetica: lascia una pellicola trasparente, o/e pigmentata non scivolosa.

Applicazione: molto facile da applicare a rullo, anche con operatori poco esperti.

Uso: applicare su pavimenti stagionati. Applicare 2 strati per finiture di pregio (1 strato colorato e
n.1 strato trasparente a protezione).

Nel caso di un supporto molto usurato si consiglia si consiglia una mano di Primer J-40/P1
DILUITO 1:4 CON ACQUA.

Seguire stacchi di 12 ore per ogni strato. La superficie è usabile dopo 24 ore asciutto.

Nota per l’utilizzatore:

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell’ultima versione. L’utilizzatore deve assicurarsi della
idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi
la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina
l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto
controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono
responsabilità per usi impropri.


