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SCHEDA TECNICA JUMBOZINC 
        Edizione 2/Revisione 0 (Gennaio 2011) 

Criteri per l’informazione tecnica UNI 

8757 

JUMBOZINC 
 
1    Generalità ed indicazioni di impiego 
1.1 Jumbozinc (serie E231) 

Smalto per esterni ed interni a base di pigmenti ed extenders selezionati. E’ 
contemporaneamente mano di preparazione e di finitura, cioè mano unica a doppio scudo, per il 
trattamento di acciaio zincato, acciaio inox, alluminio, leghe leggere e lamiere zincate passivate 
invecchiate. 
Possiede elevato potere di ancoraggio su detti supporti, elasticità e resistenza agli agenti atmosferici ed 
agli alcali e dà un rivestimento duraturo nel tempo, senza dar adito a perdita di adesione con conseguenti 
fenomeni di sfogliamento caratteristici dei prodotti non specificatamente studiati allo scopo. 

 
1.3 Indicazioni di impiego 

Ideale per la protezione dei materiali sopra indicati dopo adeguata preparazione. 
Su manufatti e lamiere nuove è indispensabile un’accurata pulizia (se possibile tramite lavaggio con 
soluzione ammoniacale e risciacquo con acqua) per rimuovere ogni traccia di olii, grasso e sali di 
laminazione prima di applicare due mani di Jumbozinc. 
Su lamiere già trattate è necessario rimuovere completamente le pitture precedentemente applicate con 
Sverniciatore, lavare accuratamente e carteggiare eventuali zone ossidate prima di procedere 
all’applicazione come detto sopra. 
Jumbozinc non svolge funzione di antiruggine e pertanto non va applicato su metalli ferrosi. 
Su lamiere zincate a caldo è necessario che le stesse vengano esposte alle intemperie per un periodo da 3 
a 6 mesi fino alla comparsa dei "fiori di zinco" (ruggine bianca). Quindi spazzolare e lavare 
abbondantemente con acqua dolce. Il rivestimento a base di Jumbozinc non deve essere inferiore 80μ 
secchi. 

 
2 Caratteristiche di identificazione 
     METODO 
2.1    Tipo di legante       resine acriliche 
2.3   Peso specifico   M. TOR 1   Kg/L 1,100 ± 0,050   
2.5    Residuo secco in volume     circa 30%-33% (secondo tinta) 
2.8    Tempo di efflusso  M. TOR 2   175" ± 25" Tazza Ford N. 4 
2.10  Brillantezza   M. TOR 10   40-60 gloss (60°) 
 
2.13  Colore 
2.13.1  Tinte pronte       bianco e tinte di cartella 
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3 Indicazioni per l’applicazione 
3.1.1  Temperatura dell’ambiente     min. +5 °C   max. +40 °C 
3.1.3  Temperatura del supporto     min. +5 °C   max. +30 °C 
• Non applicare quando le condizioni ambientali (temperatura e umidità relativa) sono tali da favorire 

fenomeni di condensa per cui il supporto risulta umido. 
3.3 Modalità di applicazione 
3.3.1    Applicazione a pennello      
3.3.1.2 Tipo di diluente       Diluente Sintetico 
3.3.1.3 Diluizione       da 0 a 60 mL/L      
3.3.1.5 Consumo consigliato a mq per strato di    100-80 mL/mq pari ad  
 30μ secchi (90-100μ umidi)      una resa teorica di 10-12 mq/L 
         resa pratica: 9-11 mq/L 
 
3.3.2    Applicazione a rullo      valgono le indicazioni 
         per applicazione a pennello 
3.3.3    Applicazione a spruzzo con aria     
3.3.3.2 Pressione all’ugello      3-4 atm.              
3.3.3.3 Diametro dell’ugello      1,5-2 mm.           
3.3.3.4 Tipo di diluente       Diluente Sintetico                    
3.3.3.5 Diluizione       180-240 mL/L                    
  
3.3.3.7 Consumo consigliato a mq per strato      come per applicazione 
            di 30μ secchi (90-100μ umidi)      a pennello   
            
• Il ciclo di pitturazione prevede l’applicazione di due mani. 
• Qualora si usino diluenti diversi da quello suggerito è bene accertarsi che siano compatibili: infatti si 

può incorrere in fenomeni di precipitazione del prodotto in latta o di cattiva adesione. 
 
3.4 Essiccazione o indurimento a 23 °C e 50% U. R. 
3.4.2  Tempo di essiccazione al tatto     1-2 h 
3.4.3  Tempo di essiccazione apparente completo   8 h 
3.4.4  Tempo di ripresa (sovrapplicazione=intervallo    16 h 
          di tempo tra le mani) 
 
4 Indicazioni per l’immagazzinamento 
4.3  Stabilità nei contenitori originali    18 mesi 
4.4 Tipi di confezioni disponibili lt  0,750 - 2,500  
 
• Conservare in luogo fresco ed asciutto. 
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5 Indicazioni di sicurezza 
5.1  Classificazione di legge del prodotto in relazione alla sua pericolosità: 
       R10 infiammabile 
       Xi - R37 irritante per le vie respiratorie 

 N – R 51/53 – Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per 
l’ambiente acquatico. 

 

• Per maggiori dettagli riguardanti la pericolosità del prodotto fare riferimento alla relativa Scheda di 
Sicurezza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aggiornamenti disponibili sul sito internet: www.jumbopaint.it 
Data: Aggiornamento scheda 20/01/2011  
Laboratorio Jumbo paint  
Giovanni Monzo 
 
 


