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 JU-Gommaflex base solvente è uno smalto per teli, la vernice per plastica morbida, teli in pvc, 

teloni da circo da avvolgere, teli pubblicitari, tendoni, strutture in pvc, teloni di camion, tendoni, 
tende da campeggio, gonfiabili, parchi gioco gonfiabili. Buona resistenza all'esterno, consigliamo la 
verniciatura di gomme, teloni in pvc, teli pubblicitari, gomme gonfiabili, decorazione teli circo 
equestri, gomma leggera, parchi gioco in gonfiabili da decorare. 

IL COCLO A SOLVENTE E' CONSIGLIATO PER ESTERNO E PER TENDE CIRCO 
EQUESTRI 

Pronto all'uso, secco al tatto 3 ore, in profondità 24/36 ore, indurimento completo 7 giorni, 
accelerato a forno 30 minuti a 60-60° C. Brillantezza 50 Gloss. Applicazione a rullo o pennello per 
avere un buon risultato. L'applicazione a spruzzo è più impegnativa e richiede utilizzatore esperto. 
Il prodotto si presta per decorare su gonfiabili da parco giochi per l'applicazione anche a pennello o 
rullino.  

 Resa: mq.8-10 al kg per mano 
  

• Progettato specificamente per 'applicazione a pennello' 
• Eccezionale aderenza e flessibilità su PVC 
• Rapida essiccazione per la produzione rapida. Facilmente ri-rivestibile 
• Ampiamente usato nel castello gonfiabile / industria gonfiabile  
• Assicurarsi che la superficie da trattare sia ben pulita, eliminare tutto il grasso, plastificanti 

superficiali vengono rimossi con soluzione acida prima di applicare il prodotto. Conservare in 
contenitori sigillati, per garantire che la perdita di solvente viene ridotta al minimo, in caso contrario 
il prodotto perde efficienza ed effetto di flessibilità del film.   
 

 
   

VERNICE RAPIDA  
DI RIFERIMENTO 

COPERTURA 

8-10 mq / lt 

Al tatto 

5 minuti  

PER RICOPERTURA

60 min  

MAX RESISTENZA 

7 Giorni  
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DURATA 

12 mesi  

CONFEZIONE 

0,750 - 3 
 

    
  
Consigli per la verniciatura: fare attenzione a teli arrotolati, prima di applicare la vernice 

srotolare i rotoli di PVC ed è importante che  i plastificanti (ftalati) prodotti nel processo di 
produzione devono esalare. Per garantire la corretta adesione della vernice questi ftalati devono 
essere rimossi quindi stendere il telo ed attendere la loro esalazione. Sull'invecchiamento di teli, 
migreranno in superficie e possono essere facilmente rimosse, sul PVC questo è più difficile. La 
mancata rimozione di essi causerà problemi di adesione. Consigliamo sempre che tutti i nuovi teli in 
PVC arieggino per un giorno con l'atmosfera e il più a lungo possibile per garantire questi 
plastificanti fugano - il materiale deve essere "privo di odore" prima di applicare la vernice . E 
'indispensabile che tutto il substrato sia accuratamente pulito con  sgrassatore e lavati prima della 
verniciatura. Il barattolo di vernice deve essere protetto dal gelo e tenuta a temperature di 7c +. Il 
processo di applicazione vi consigliamo è il seguente: 

1.            Un-rotolare il rivestimento in PVC ad "aria" (almeno una notte) prima della 
verniciatura - questo permette ai ftalati di fuggire. 

2.            Pulire con  PVC DEGREASER e accertarsi che il supporto è completamente pulito e 
asciutto.  

3.            Applicare una mano di  JU GOMMAFLEX  a pennello o a spruzzo con esperto 
spruzzatore - una sola mano è normalmente sufficiente. Sul colori vivaci (rosso / giallo, ecc), una 
seconda mano va applicata. Si prega di consentire almeno due ore di attesa tra una mano e la 
successiva. L'applicazione di più di due mani non è raccomandata e potrebbe portare alla 
delaminazione / desquamazione. 

Tenere in contenitori sigillati per garantire la perdita di solvente, è ridotta al minimo - in caso 
contrario si perde l’effetto di flessibilità del film.  

  
  
  
  
Nota per l’utilizzatore: 
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi 

alla data dell’ultima versione. L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle 
informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. 

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del 
prodotto. Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo 
dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia 
di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri. 
 


