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PURA NATURAPURA NATURA
IDROPITTURA TRASPIRANRTE ECOLOGICA PER INTERNI

Idropittura murale traspirante formulata con componenti naturali quali le polveri di marmo, l’acqua e con materie prime  
vegetali rinnovabili quali l’amido di mais e la cellulosa. Il prodotto è completamente inodore e possiede un punto di 
bianco luminoso ed un’ottima pennellabilità.

1)              INDICAZIONI DI IMPIEGO

Può essere utilizzata esclusivamente in ambienti interni. Grazie alla sua formulazione risulta totalmente innocua 
all’organismo umano e se ne consiglia l’impiego in quegli  ambienti domestici come le camere da letto in cui le  
persone soggiornano maggiormente durante la giornata. Può essere applicata anche su pareti umide.

2)             CARATTERISTICHE TECNICHE

2.1)Tipo di resina: Amido di Mais.
Peso specifico: 1570 g.litro ± 20 g.litro Residuo secco in massa: 61,4% ± 2% 
Aspetto: bianco satinato                          pH al confezionamento: ~ 8

        Resa media per lt.:6-7mq 

Viscosità cinematica alla temperatura di 20 °C:con Brookfield RVT, girante n. 6 a velocità 50: 8000 cps ± 1000 cps
Brillantezza: 15 gloss 60° ± 2 gloss
Finezza di macinazione: < 40 micron
Colori: Bianco.

3)             ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

3.1) Condizioni dell'ambiente e del supporto
Temperatura dell'ambiente: minima  5 °C   massima  40 °C
Umidità relativa dell'ambiente: massima 80%
Temperatura del supporto: minima  5 °C   massima  40 °C
Alcalinità massima per supporti murari: pH 11-12 
Tipo di supporto:intonaco murario,supporti in gesso,cartongesso.
Stato di preparazione minimo per supporti murari: spolverare o raschiare, se necessario, asportando le pitture male  
ancorate, fissare con idoneo FISSATIVO PURA NATURA.
Stato  di  preparazione  minimo  per  supporti  in  gesso  o  su  supporti  già  verniciati:  spolverare  o  raschiare,  se 
necessario, asportando le pitture male ancorate, fissare con idoneo FISSATIVO PURA NATURA.

3.2) Applicazione a pennello
Tipo di diluente: acqua 
Diluizione: 25% con acqua
Resa teorica, per strato di 30 micron: ~ 6-7  m2 litro di prodotto t.q.

3.3) Applicazione a rullo
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Realizzabilità: possibile
Tipo di diluente: acqua
Tipo di diluente: acqua 
Diluizione: 25% con acqua
Resa teorica, per strato di 30 micron: ~ 6-7  m2 litro di prodotto t.q.

3.4) Essiccazione o indurimento a 23 °C e 65% di umidità relativa.
Tempo di essiccamento superficiale o al tatto: 1 ora
Tempo di essiccamento in profondità: 6 ore
Tempo di sovraverniciatura:  minimo 4 ore

4)                 INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: 40 °C
Temperatura minima di conservazione:   5 °C
Tipi di confezioni disponibili: 4 - 10 Lt.
Teme il gelo.

5)          NOTE

Periodo di stoccaggio: 1 anno.
Applicare il prodotto a temperatura compresa tra 8 -35° C evitando l'azione diretta del sole.
Resa pratica . dipende dalla natura del supporto.
Lavaggio attrezzi: acqua.

6)           INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura CEE. Vedi scheda di sicurezza aggiornata.
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