SCHEDA TECNICA FONDO BASE ROAD

Fondo consolidante

Fondo Base Road del ciclo Wimbledon di Jumbo Paint € un fondo ancorante di colore biancastro,
barriera di rinforzo per supporti deteriorati e friabili, un consolidante per superfici che penetrain
profonditareticola nel supporto e forma unabarrieradi controspinta. Soluzione di speciali resine
insaponificabili, diluibile con acqua 1:3, da usare come prima mano sulla superficie datrattare con
Wimbledon paint, con lafunzione di uniformare, rinforzare la superficie e diminuire |'assorbimento,
migliorando |'ancoraggio delle successive mani di finitura. Fondo Base Road ha un ottimo potere di
rinforzo isolante e barriera di risalita, evita le efflorescenze saline, macchie di risalita, aloni,
fortificala pavimentazione. La sua struttura di fibre reticola creando una barrieraa maglia
incrociata nel sottostrato cementizio o in asfalto. 1solamento anti macchia del supporto, Fondo Base
Road ¢ |a parte fondamentale del nostro ciclo, da applicare primadi effettuare la pitturazione con
Wimbledon colorato.

Wimbledon fondo base road ancorante e il prodotto idoneo per la primafase del ciclo, essenziale
per |'applicazione del nostri prodotti.

TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE
Prima di applicare Fondo Base Road, trattare la superficie e riparare tutte le parti deteriorate con
malte cementizie o rasanti consigliati. Effettuare un lavaggio a pavimento, possibilmente con una

idropulitrice a 100 bar. Sciacquare viatuttala polvere, detriti, parti sfoglianti del vecchio pavimento
e di vecchie pitture. Se non ben ancorate andranno via con la forza battente dell’ idropulitrice.

DOVE SI APPLICA

Wimbledon Fondo Bare Road ad elevato potere penetrante, si applica su superfici in cemento, manti
bituminosi, legno, eternit, per trattamenti siaall’ interno che al’ esterno.

APPLICAZIONE:

pennello o arullo con acquain rapporto 1:3 (1 litro di fondo + 3 It.acqua potabile).
Applicare una mano di fondo con stesura arullo molto abbondante.

FINITURA

dopo 12 ore dall’ applicazione procedere con lafinituradi Wimbledon colorato prescelto.
AVVERTENZE

non applicare con temperatura dell’ aria, del supporto e del prodotto inferiore a 5°c. non applicare su

superfici calde o esposte al forte sole. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a
5°c.
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*Diluizione: 1 a3 con ACQUA POTABILE
*Essiccazione ad aria:

Facilita di applicazione
Il prodotto pud essere applicato arullo, pennello, spruzzo, airless.

Uso gravoso
Formulata con uno straordinario grado di resistenza alle pressioni, attivita agonistiche, antiscivolo.

TRASPORTO SICURO
Non richiede etichettatura per materiali pericolosi, evitando spese di spedizione supplementari.

VOC COME DA DIRETTIVE DI FEDERCOLORI

Il basso contenuto di VOC risponde ai requisiti della rigorosa normativa europea. Classificazione A/i pittura
monocomponente ad alte prestazioni. Limite VOC UE (Direttiva 2004/42/CE). Per questo prodotto (Cat Ali
BA 140 Gr.Lt.2007) 140 Gr.Lt 2010. Questo prodotto contiene Max 130 gr. Lt. COV.

Sicurezza applicativa
Nessun rischio di esplosione se utilizzato in prossimita di unafiammalibera, non infiammabile.

USI RACCOMANDATI

Percorsi pedonali, superfici sportive, piste e velodromi, piste ciclabili, campi calcetto, campi datennis,
piazzole camper e piattaforme, parchi

PRECAUZIONI E RISCHI

Osservare le prass di igieneindustriale. Evitare I'inalazione di vapori, il contatto con lapelle non é
pericoloso se non in presenza di ferite, in caso lavarsi con acqua e sapone, indossare eventua mente tute,
sistemi protettivi per gli occhi e guanti, mascherine del tipo FFP2. In caso di ingestione, consultare il
medico.

Confezioni daleb5litri

Wimbledon

resine persuperficisportive

Aggiornamenti disponibili sul sito internet: www.jumbopaint.it
Data: Aggiornamento scheda 20/01/2011
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