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SCHEDA TECNNICA FONDO SWIMMING PAINT 1100 
Fondo ancorante consolidante 
 
 
DESCRIZIONE:  
Isolante fissativo al solvente per esterni. Elevate capacità consolidanti.  
 
CARATTERISTICHE:  
Il prodotto è formulato con resine alla pliolite sintetiche e clorocaucciù’ che conferiscono particolare 
penetrazione nell’intonaco, elevata elasticità e buon potere consolidante su calcestruzzi ed intonaci, 
soprattutto se sfarinanti. Garantisce una buona preparazione per l’aggancio delle mani successive.  
 
CONFEZIONI : 5 kg 
 
DATI TECNICI  
Natura del legante: Resine a base pliolite alchidica-clorocaucciù  
 
Colore: trasparente o a richiesta  
Aspetto: opaco semilucido  
Resa teorica per mano: 10-12 mq/L  
Numero di mani: 1-2 (una e poi finire con Swimming paint colorato con 2 mani  
 
Essiccazione (20°C-60% U.R.):  
 al tatto 3 ore  
 per ricopertura: 18-20 ore  
 completa: 24 ore  

 
Diluente: Sintetico al cloro caucciù o dil universale al 50%-100% 
  
Peso specifico: 1.00 ± 0.05 g/cc  
Viscosità al collaudo: 15 ± 2” CF4 20°C  
Temperatura di applicazione da 5 a 35°C  
Stabilità (vaso chiuso): 12 mesi tra 0 e 35°C  
  
CARATTERISTICHE APPLICATIVE  
 
TIPO DI SUPPORTO: Intonaco civile, calcestruzzo, malte cementizie, cemento vibrato, ecc.  
Il supporto deve essere preparato come indicato.  

                  
                DILUIZIONE: dal 50 al 100% (in peso) in funzione dell’assorbimento del supporto e del tipo di applicazione.  

               La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e dall’assorbimento del supporto, 
dal tipo di applicazione e dalla diluizione.  
Applicazione: da preferirsi pennello o rullo, applicabile anche a spruzzo a bagnare abbondante. 
 
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI  
Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, 
compatto, pulito e sano.  
 
Supporto nuovo: Verificare lo stato di maturazione dell’intonaco che deve essere di almeno 3-4 settimane, 
e l’assenza di tracce di umidità.  
Eventuali efflorescenze saline sono da spazzolare e rimuovere.  
Eventuali muffe sono da spazzolare, rimuovere e trattare con Candeggina diluita 1:10 con acqua 
 
 
 
 



 

2 JUMBO PAINT SRL |  www.jumbopaint.it 0828.723315 Fax 0828.1990809 Salerno (IT) 
 

 
 
Supporto vecchio: Verificare la compattezza della superficie ed eventualmente rimuovere le zone con 
scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, o spazzolatura, o lavaggio ad alta pressione, o 
idrosabbiatura. Verificare la presenza di cavillature e se necessario chiuderle con rasante additivato a 
Resina Gommosa  
Eventuali efflorescenze saline sono da spazzolare e rimuovere. Eventuali muffe sono da spazzolare, 
rimuovere e trattare con candeggina diluita 1:10 con acqua 
 
Supporto già pitturato: Verificare lo stato e l’adesione della pittura precedente e rimuovere le zone con 
scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, o spazzolatura, o lavaggio ad alta pressione, o idro 
sabbiatura o a spazzola metallica.  
Eventuali efflorescenze saline sono da spazzolare e rimuovere.  
Eventuali muffe sono da spazzolare, rimuovere e trattare con candeggina diluita 1:10 con acqua potabile, 
sapzzare via con scope.  
 
Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di 
elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un 
logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.  
 
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE  
Applicare con temperature comprese tra lo 0 ed i 35°C e gradi di umidità non superiori all’85%.  
Umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a 
condizioni standard (20°C e 60%UR).  
Non applicare sotto l’azione diretta del sole o in previsione di piogge.  
Non applicare in presenza di condensa superficiale.  
I prodotti non dovrebbero subire l’azione diretta della pioggia nelle immediate 6-12 ore dall’applicazione.  
Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l’uso.  
 
CICLI APPLICATIVI  
Il Clorocaucciù costituisce il trattamento di preparazione per cicli murali, prevalentemente per esterni, dove si 
necessita di un prodotto resistente e non influisce l’odore di solvente.  
Se il supporto è particolarmente poroso, può rendersi necessaria un’ulteriore mano di fissativo.  
Questo prodotto può essere ricoperto con idropitture o pitture a solvente.  
Non è adatto per cicli a base silicati o calce.  
 
INDICAZIONI DI SICUREZZA  
Durante l’applicazione di prodotti vernicianti a solvente è buona norma usare mezzi di protezione adeguati, 
occhiali, guanti, ecc., ed in caso di ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto.  
Non mangiare, né bere, ne fumare durante l’applicazione.  
Classificazione in relazione alla pericolosità  
Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 88/379/CEE e successive modifiche ed 
adeguamenti)  
Avvertimenti per l’utilizzatore:  
Vedi scheda di sicurezza  
Identificazione tipologia rifiuti:  
Smaltire secondo le disposizioni del Decreto Legge 22/97 e successive disposizioni applicative.  
 
 
N.B. La presente scheda tecnica è stata redatta al meglio delle nostre conoscenze, non è tuttavia impegnativa e non comporta responsabilità anche a 
causa delle diverse condizioni di impiego. Monzo paint Sas. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.  
 
Aggiornamenti disponibili sul sito internet: www.jumbopaint.it 
Data: Aggiornamento scheda 20/01/2011  
Laboratorio Jumbo paint  
Giovanni Monzo 
 
 


