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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

POLIFLEX RESINA PER PAVIMENTI POLIURETANICA

Resina poliuretanica alifatica Poliflex Brillante/Satinata

NATURA CHIMICA

RESINA POLIURETANICA ALIFATICA AD ALTE PRESTAZIONI è un rivestimento
poliuretanico alifatico bicomponente a solvente con elevata resistenza all’usura ed
all’abrasione. Resistente all’acqua, ai detersivi, oli, carburanti, alle bruciature di
sigarette. Poliflex viene consigliato su pavimentazioni di alta resistenza e durabilità. 

Poliflex presenta le seguenti caratteristiche: eccellente resistenza all’abrasione;
elevata resistenza agli agenti chimici. 

CONSIGLI APPLICATIVI CAMPI DI IMPIEGO

Idoneo come finitura per pavimentazioni. Utilizzabile come rivestimento per
pavimentazioni in calcestruzzo (senza umidità in controspinta), su piastrelle e come
finitura su pavimenti in legno e laminato. Verniciatura di pavimentazioni di officine,
magazzini, stabilimenti, uffici, laboratori, showroom e ambienti di lavorazioni
alimentari. Supporti destinati anche all’esterno.

• Elevata adesione, resistenza all'usura e buona durezza superficiale.

• Facile pulizia e manutenzione.

• Assenza ingiallimento e resistenza ai raggi U.V.

• Applicabile da +5°C a +35°C

• Temperatura di lavoro da -25°C a + 90°C

 

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto; I sottofondi da rivestire devono essere sani, asciutti, privi di
parti in fase di distacco, polvere, sporco, grassi, olio e qualsiasi altro materiale che
possa pregiudicare l'adesione del prodotto al supporto.

È sempre necessario, prima di eseguire il trattamento, effettuare un'accurata
carteggiatura, seguita dall'aspirazione delle polveri prodotte mediante aspiratore
industriale al fine di garantire l'adesione al supporto.

Preparazione del prodotto

Prodotto a due componenti da miscelare al momento dell'uso. 

Miscelare separatamente i due componenti quindi versare il contenuto del

 

NOTE TECNICHE
 
Aggiornata al: 02/04/2024

Resa al Kg: 120/140 Gr. M²

Diluizione: Catalisi al 20% - Diluente
poliuretanico al 3%

Applicazione: 2

Supporto: Cemento, Piastrelle, Marmo

Limite COV: 500

Peso Specifico: 1050

Internet:
https://www.jumbopaint.it/poliflex-resina-
pavimenti-poliuretanica-p-224.html

  

Classificazione CLP*

* Regolamento CLP (CE) n.
1272/2008  
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componente B nel componente A ed omogeneizzare il composto con mescolatore
elettrico a basso numero di giri per alcuni minuti, sino a completa omogeneizzazione.

 

Mescolare esclusivamente le quantità utilizzabili entro il tempo massimo di lavorabilità.

Qualora si desideri conferire a POLIFLEX una finitura antisdrucciolo, è necessario
aggiungere, sotto miscelazione continua, apposite cariche micrometriche
estremamente resistenti all'usura in ragione del 5-10% in peso. Il prodotto ha in
dotazione il test antiscivolo di un laboratorio abilitato con rapporto
antiscivolo normativa DIN 51130

 

CICLO CONSIGLIATO: uno strato di fondo primer (per cemento e legno J-40/P21 o
per piastrelle J40/P2), due strati di POLIFLEX con uno stacco adeguato di 12 ore a
strato.

Il prodotto miscelato può essere applicato con un rullo tipo mohair a pelo raso, oppure
a spruzzo o con airless (45:1) Per ottenere un migliore effetto estetico, si consiglia di
applicare il prodotto in due mani incrociando le passate. Il supporto deve essere
trattato con PRIMER FLU EPOXY primer epossidico art. J-40/P21 con uno strato,
dopo 12 ore posare la prima mano di Poliflex, dopo l’attesa di 12 ore applicare il
secondo strato di Poliflex. La pavimentazione è usabile dopo 7 gg asciutta. 

CONFORME

Il prodotto è stato testato dal laboratorio Termotech Eco di Salerno, con report anti-
scivolo Conforme alle norme DIN 51130 R11, R12, R13 - TEST S06M12-PV RDP del
08.02.2019 con microsfere 90/150 e 150/200 micron.

R11 anti-scivolo aderenza elevata da 19° a 27°, 

R 12 anti-scivolo forte aderenza da 27° a 35°

R13 anti-scivolo aderenza molto forte, superiore a 35°

TEST ANTISCIVOLO : Testato antiscivolo a normativa DIN 51130 con Classe R13 e
sottoclassi R12, R11 (attestato anche per Normativa R9 essendo una condizione
meno gravosa della classe R13) con test N.RDP 080219PV01 del 08.02.2019 dal
Centro Tecnologico Termotech Eco di Salerno.

 

DILUIZIONE: 5-10% CON SOLVENTE POLIURETANICO

CATALISI: A+B: 100+20 (20%)

POT LIFE: 2 Ore circa

CONSUMO: Colorato brillante/opaco il consumo indicativo è di gr.120-150 al m² a
strato
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RACCOMANDAZIONI: 

Prima di procedere all’applicazione, carteggiare la superficie, assicurarsi che il
supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al
substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o
quant’altro possa compromettere l’adesione o la buona riuscita del lavoro.
Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C) e in luogo fresco, asciutto ed
al riparo dal sole. Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto
compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%. Evitare che
l’essiccazione avvenga a temperatura dell’ambiente e del supporto inferiore a + 5°C. 

 

CONFEZIONI: 1,00 - 4,800 – 12,00 (A+B)

 

AVVERTENZE:

Si consiglia di leggere attentamente la scheda di sicurezza del prodotto prima
dell’utilizzo

Norme per l’utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve
assicurarsi della idoneita'  e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria
responsabilita'  la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere
arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei
nostri prodotti, sara'  il cliente stesso ad assumersi la responsabilita'  del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei
lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprieta'  specifica del prodotto. Poiche' l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi
consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo
dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilita'  le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti
durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilita'  per usi impropri.
- -
Note legali:
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilita'  di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza
preavviso. Sara' pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validita' . Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle
nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilita'  di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni
qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia,
alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilita'  puo' essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo
del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualita'  sia sulle materie prime
sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualita'  e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto
il profilo della sua idoneita'  per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il
prodotto e' idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneita' ,
preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali
telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi
consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.
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